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HaKo RAMEN EN DEUREN:  DICHT,  OPEN EN VAST IN EEN HANDOMDRAAI

Fabrikant/Showroom:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmkok.nl
e-mail info@jpmkok.nl

Uw leverancier

Uniek in zijn soort! 

HaKo gaat verder waar ander raambeslag op-

houdt. HaKo inbouwespagnoletten voor ramen

en deuren zijn voorzien van SKG***®. 

Hiermee is een inbraakwerendheid van 5 minuten

haalbaar: weerstandsklasse 3 volgens NEN5096.

Dit maakt HaKo beslag uniek in zijn soort. 

Vele mogelijkheden

In deze folder ziet u de uitgebreide mogelijkhe-

den van HaKo beslag. 

Vele soorten naar binnen- en naar buiten draaien-

de ramen en deuren kunnen voorzien worden van

dit beslag en daarmee de hoogst mogelijke

inbraakwerendheid behalen.

Stijlvolle afwerking

HaKo espagnoletten worden veelal gecombi-

neerd met afsluitbare Winlock Bombardier raam-

krukjes: drukknop bediend  én  afsluitbaar.

Inbraakwerend

HaKo beslag voldoet aan de hoogste eisen die het
Bouwbesluit stelt aan inbraakwerend NEN 5096
klasse 3. Meerpuntshaakschoten zorgen voor een
perfecte afsluiting.

Gebruiksvriendelijk

HaKo espagnoletten worden bediend door één raam-
krukje met drukknop dat bovendien afsluitbaar is. 

Verstelbaar

De universele sluitkom S580 is zeer ruim verstel-
baar in de diepte zowel als in de hoogte. Sluitkom
583 is verkrijgbaar met zowel lange- als korte lip.

Subtiel verwerkt

In gesloten toestand is het beslag niet zichtbaar,
behalve het krukje.

Frictieschaar

Ramen en deuren kunnen worden voorzien van fric-
tieschaar JBC384 welke is voorzien van een instel-
bare frictie. Deze frictieschaar werkt niet op de kruk!

Universele HaKo  beslaggroef

Alle onderdelen van het HaKo systeembeslag pas-
sen in de universele HaKo 20 mm beslaggroef. 

Keurmerken

Er zijn veel symbolen voor veiligheid. Er is er
slechts één die telt: HaKo beslag voor draairamen
en -deuren. HaKo beslag beantwoordt met SKG 3
sterren en SKH inbraakwerendheid klasse 3 vol-
gens NEN 5096 aan de strengste normen qua veilig
wonen. HaKo méérpuntssluitingen voor ramen en
deuren vallen, naast hun hoge inbraakwerendheid,
op door hun gemak van inbouwen. De uniforme
infrezing zorgt voor een efficiënte verwerking door
de timmerindustrie. 

Kierstand

Elke raamuitzetter heeft een probleem bij kleine
raamopeningen: het raamstaat dan nooit vast.
Kierstandhouder PN3930 heeft 2 vaste kierstan-
den van 5-10 cm. Frictieschaar JBC384 zorgt voor
een gecontroleerde frictie bij grotere raamopenin-
gen tot ruim90°. Bij sluiting van het raamtreedt
PN3930 automatisch weer in werking.

Voordelen

> Inbraakwerend NEN 5096 klasse 3
> SKG 3 sterren
> Voor zowel ramen als deuren
> Eén infrezing
> Eén sluitkom
> 2 dimensionaal verstelbaar
> 6 mm in de sluitrichting
> 3 mm in de hoogte
> Géén nachtschoot
> Dit bespaart een dure hoofdsluitkom
> Veel ruimte achter de haak

Comfort gecombineerd met maximale veiligheid! HaKo eigenschappen

BOUWB E S L AG  &  R A AM SYS T EM EN
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Inbraakwerend beslag voor 
ramen en deuren

Kierstandhouder PN 3930

Sluitkom S580

Frictieschaar JBC 384

Winlock Bombardier raamkruk

Sluitkom S583;
voor de dagschoot

Sluitkom S580;
voor de haken



ComfortslotHalve ‘boeren’ deurenDubbele deurenEnkele deuren

HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot: 
gebruiksvriendelijk deuren openen en sluiten

Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot is toepas-
baar voor buitendeuren. Dit slot kenmerkt zich door
bedieningsgemak, doordat de cilinder boven de
deurkruk geplaatst is. Hierdoor heeft de gebruiker
goed zicht op het slot. 
Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot wordt veel
toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096 (SKG*** ®)
> Standaard 20x3 RVS voorplaat 
> Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat 
> Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat 
> Leverbaar met U-voorplaat 
> Nachtschoot overbodig 
> Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm 
> Verschillende doornmaten uit voorraad leverbaar 
> 15 mm ruimte achter de haak 
> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

Stolpstel Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 3000/98MPD Stolpdeur

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
> SKG*** ®

> Verstelbare sluitpot onder en boven
> Goede inloop van haken
> Beproefde techniek
> Eenvoudig te verwerken
> Standaard 20x3 RVS voorplaat 
> Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat 
> Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat 
> Leverbaar met U-voorplaat 
> Nachtschoot overbodig 
> Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm 
> Verschillende doornmaten uit voorraad leverbaar 
> 15 mm ruimte achter de haak 
> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

> Leverbaar in doornmaten: 
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

HaKo 3001-3002 meerpuntssluiting 
voor duodeuren (boerendeuren)

Duodeuren bestaan uit twee delen: een bovendeur
en een onderdeur. Het is mogelijk de deur als geheel
open te doen, of de afzonderlijke delen los te zetten. 

Een duodeur wordt ook wel boerendeur genoemd,
vanwege de oorspronkelijke toepassing in boerderijen.
Als de bovendeur open staat kan het huis doorluchten
en wordt voorkomen dat er vuil naar binnen waait of
de kippen binnen komen  scharrelen. 

Door deze boerendeuren te voorzien van HaKo 3001-
3002 beslag met meerpuntssluiting wordt beant-
woord aan inbraakwerendheid, klasse 2 volgens
NEN5096.

> Kruk komt op de onderdeur;
deze is als altijd de loopdeur

> De bovendeur kan dan opengezet worden
> Koppeling van deuren met behulp van 
insteekgrendel o.i.d.

Draaideur Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 3000 (zonder nachtschoot)

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096 
> SKG*** ®

> Standaard 20x3 RVS voorplaat 
> Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat 
> Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat 
> Leverbaar met U-voorplaat 
> Nachtschoot overbodig 
> Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm 
> Verschillende doornmaten uit voorraad leverbaar 
> 15 mm ruimte achter de haak 
> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

> Leverbaar in doornmaten: 
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

Dubbele ramenEnkele ramen

Stolpraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300/98MP Stolpraam

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
> SKG*** ®

> Verstelbare sluitpot onder en boven
> Goede inloop van haken
> Beproefde techniek
> Eenvoudig te verwerken
> Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten 
draaiende ramen 

> Krukhoogte standaard 330 mm 
> Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
> Te combineren met verstelbare kommen S580 
> Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor 
ventilatieopening 

> Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, 
uitzonderingen op aanvraag leverbaar 

> Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard) 
> Snel leverbaar met versprongen haken, 
voor dubbele ramen met tussenstijl

Draairaam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN5096 
> SKG*** ®

> Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten 
draaiende ramen 

> Krukhoogte standaard 330 mm 
> Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
> Te combineren met verstelbare kommen S580 
> Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor 
ventilatieopening 

> Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, 
uitzonderingen op aanvraag leverbaar 

> Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard) 
> Snel leverbaar met versprongen haken, 
voor dubbele ramen met tussenstijl
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15 mm 15 mm

15 mm



ComfortslotHalve ‘boeren’ deurenDubbele deurenEnkele deuren

HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot: 
gebruiksvriendelijk deuren openen en sluiten

Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot is toepas-
baar voor buitendeuren. Dit slot kenmerkt zich door
bedieningsgemak, doordat de cilinder boven de
deurkruk geplaatst is. Hierdoor heeft de gebruiker
goed zicht op het slot. 
Het HaKo 3000-20 veiligheidscomfortslot wordt veel
toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096 (SKG*** ®)
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> Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat 
> Leverbaar met gegalvaniseerde voorplaat 
> Leverbaar met U-voorplaat 
> Nachtschoot overbodig 
> Goedgekeurd tot deurhoogte 2700 mm 
> Verschillende doornmaten uit voorraad leverbaar 
> 15 mm ruimte achter de haak 
> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

Stolpstel Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 3000/98MPD Stolpdeur

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
> SKG*** ®

> Verstelbare sluitpot onder en boven
> Goede inloop van haken
> Beproefde techniek
> Eenvoudig te verwerken
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> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

> Leverbaar in doornmaten: 
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

HaKo 3001-3002 meerpuntssluiting 
voor duodeuren (boerendeuren)

Duodeuren bestaan uit twee delen: een bovendeur
en een onderdeur. Het is mogelijk de deur als geheel
open te doen, of de afzonderlijke delen los te zetten. 

Een duodeur wordt ook wel boerendeur genoemd,
vanwege de oorspronkelijke toepassing in boerderijen.
Als de bovendeur open staat kan het huis doorluchten
en wordt voorkomen dat er vuil naar binnen waait of
de kippen binnen komen  scharrelen. 

Door deze boerendeuren te voorzien van HaKo 3001-
3002 beslag met meerpuntssluiting wordt beant-
woord aan inbraakwerendheid, klasse 2 volgens
NEN5096.

> Kruk komt op de onderdeur;
deze is als altijd de loopdeur

> De bovendeur kan dan opengezet worden
> Koppeling van deuren met behulp van 
insteekgrendel o.i.d.
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Dubbele ramenEnkele ramen
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Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
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> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
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> Verstelbare sluitpot onder en boven
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> Eenvoudig te verwerken
> Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten 
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> Krukhoogte standaard 330 mm 
> Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
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Espagnolet HaKo 3000/98MPD Stolpdeur

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
> SKG*** ®

> Verstelbare sluitpot onder en boven
> Goede inloop van haken
> Beproefde techniek
> Eenvoudig te verwerken
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> Leverbaar met 16 of 24 mm voorplaat 
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> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

> Leverbaar in doornmaten: 
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

HaKo 3001-3002 meerpuntssluiting 
voor duodeuren (boerendeuren)

Duodeuren bestaan uit twee delen: een bovendeur
en een onderdeur. Het is mogelijk de deur als geheel
open te doen, of de afzonderlijke delen los te zetten. 

Een duodeur wordt ook wel boerendeur genoemd,
vanwege de oorspronkelijke toepassing in boerderijen.
Als de bovendeur open staat kan het huis doorluchten
en wordt voorkomen dat er vuil naar binnen waait of
de kippen binnen komen  scharrelen. 

Door deze boerendeuren te voorzien van HaKo 3001-
3002 beslag met meerpuntssluiting wordt beant-
woord aan inbraakwerendheid, klasse 2 volgens
NEN5096.

> Kruk komt op de onderdeur;
deze is als altijd de loopdeur

> De bovendeur kan dan opengezet worden
> Koppeling van deuren met behulp van 
insteekgrendel o.i.d.

Draaideur Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
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> Zeer ruime verstelbaarheid met sluitkom S580 
> Slotkasten op voorplaat gelast: 
geen klinken of schroeven in het zicht

> Leverbaar in doornmaten: 
35, 40, 45, 50, 55, 65 en 80

Dubbele ramenEnkele ramen

Stolpraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300/98MP Stolpraam

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN 5096
> SKG*** ®

> Verstelbare sluitpot onder en boven
> Goede inloop van haken
> Beproefde techniek
> Eenvoudig te verwerken
> Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten 
draaiende ramen 

> Krukhoogte standaard 330 mm 
> Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
> Te combineren met verstelbare kommen S580 
> Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor 
ventilatieopening 

> Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, 
uitzonderingen op aanvraag leverbaar 

> Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard) 
> Snel leverbaar met versprongen haken, 
voor dubbele ramen met tussenstijl

Draairaam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 3)
Naar binnen/Naar buiten draaiend bereikbaar
Espagnolet HaKo 300

> Weerstandsklasse 3 volgens NEN5096 
> SKG*** ®

> Geschikt voor zowel naar binnen- als naar buiten 
draaiende ramen 

> Krukhoogte standaard 330 mm 
> Andere krukhoogtes op aanvraag leverbaar 
> Te combineren met verstelbare kommen S580 
> Frictieschaar JBC384 en kierstandhouder voor 
ventilatieopening 

> Standaard voor raamhoogtes van 600 - 1800 mm, 
uitzonderingen op aanvraag leverbaar 

> Ruime keuze uit doornmaten (35 mm standaard) 
> Snel leverbaar met versprongen haken, 
voor dubbele ramen met tussenstijl
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HaKo RAMEN EN DEUREN:  DICHT,  OPEN EN VAST IN EEN HANDOMDRAAI

Fabrikant/Showroom:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmkok.nl
e-mail info@jpmkok.nl

Uw leverancier

Uniek in zijn soort! 

HaKo gaat verder waar ander raambeslag op-

houdt. HaKo inbouwespagnoletten voor ramen

en deuren zijn voorzien van SKG***®. 

Hiermee is een inbraakwerendheid van 5 minuten

haalbaar: weerstandsklasse 3 volgens NEN5096.

Dit maakt HaKo beslag uniek in zijn soort. 

Vele mogelijkheden

In deze folder ziet u de uitgebreide mogelijkhe-

den van HaKo beslag. 

Vele soorten naar binnen- en naar buiten draaien-

de ramen en deuren kunnen voorzien worden van

dit beslag en daarmee de hoogst mogelijke

inbraakwerendheid behalen.

Stijlvolle afwerking

HaKo espagnoletten worden veelal gecombi-

neerd met afsluitbare Winlock Bombardier raam-

krukjes: drukknop bediend  én  afsluitbaar.

Inbraakwerend

HaKo beslag voldoet aan de hoogste eisen die het
Bouwbesluit stelt aan inbraakwerend NEN 5096
klasse 3. Meerpuntshaakschoten zorgen voor een
perfecte afsluiting.

Gebruiksvriendelijk

HaKo espagnoletten worden bediend door één raam-
krukje met drukknop dat bovendien afsluitbaar is. 

Verstelbaar

De universele sluitkom S580 is zeer ruim verstel-
baar in de diepte zowel als in de hoogte. Sluitkom
583 is verkrijgbaar met zowel lange- als korte lip.

Subtiel verwerkt

In gesloten toestand is het beslag niet zichtbaar,
behalve het krukje.

Frictieschaar

Ramen en deuren kunnen worden voorzien van fric-
tieschaar JBC384 welke is voorzien van een instel-
bare frictie. Deze frictieschaar werkt niet op de kruk!

Universele HaKo  beslaggroef

Alle onderdelen van het HaKo systeembeslag pas-
sen in de universele HaKo 20 mm beslaggroef. 

Keurmerken

Er zijn veel symbolen voor veiligheid. Er is er
slechts één die telt: HaKo beslag voor draairamen
en -deuren. HaKo beslag beantwoordt met SKG 3
sterren en SKH inbraakwerendheid klasse 3 vol-
gens NEN 5096 aan de strengste normen qua veilig
wonen. HaKo méérpuntssluitingen voor ramen en
deuren vallen, naast hun hoge inbraakwerendheid,
op door hun gemak van inbouwen. De uniforme
infrezing zorgt voor een efficiënte verwerking door
de timmerindustrie. 

Kierstand

Elke raamuitzetter heeft een probleem bij kleine
raamopeningen: het raamstaat dan nooit vast.
Kierstandhouder PN3930 heeft 2 vaste kierstan-
den van 5-10 cm. Frictieschaar JBC384 zorgt voor
een gecontroleerde frictie bij grotere raamopenin-
gen tot ruim90°. Bij sluiting van het raamtreedt
PN3930 automatisch weer in werking.

Voordelen

> Inbraakwerend NEN 5096 klasse 3
> SKG 3 sterren
> Voor zowel ramen als deuren
> Eén infrezing
> Eén sluitkom
> 2 dimensionaal verstelbaar
> 6 mm in de sluitrichting
> 3 mm in de hoogte
> Géén nachtschoot
> Dit bespaart een dure hoofdsluitkom
> Veel ruimte achter de haak

Comfort gecombineerd met maximale veiligheid! HaKo eigenschappen

BOUWB E S L AG  &  R A AM SYS T EM EN

I N  B E S L A G  G E N O M E N  H E T  B E S T E
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Inbraakwerend beslag voor 
ramen en deuren

Kierstandhouder PN 3930

Sluitkom S580

Frictieschaar JBC 384

Winlock Bombardier raamkruk

Sluitkom S583;
voor de dagschoot

Sluitkom S580;
voor de haken
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HaKo RAMEN EN DEUREN:  DICHT,  OPEN EN VAST IN EEN HANDOMDRAAI

Fabrikant/Showroom:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmkok.nl
e-mail info@jpmkok.nl

Uw leverancier

Uniek in zijn soort! 

HaKo gaat verder waar ander raambeslag op-

houdt. HaKo inbouwespagnoletten voor ramen

en deuren zijn voorzien van SKG***®. 

Hiermee is een inbraakwerendheid van 5 minuten

haalbaar: weerstandsklasse 3 volgens NEN5096.

Dit maakt HaKo beslag uniek in zijn soort. 

Vele mogelijkheden

In deze folder ziet u de uitgebreide mogelijkhe-

den van HaKo beslag. 

Vele soorten naar binnen- en naar buiten draaien-

de ramen en deuren kunnen voorzien worden van

dit beslag en daarmee de hoogst mogelijke

inbraakwerendheid behalen.

Stijlvolle afwerking

HaKo espagnoletten worden veelal gecombi-

neerd met afsluitbare Winlock Bombardier raam-

krukjes: drukknop bediend  én  afsluitbaar.

Inbraakwerend

HaKo beslag voldoet aan de hoogste eisen die het
Bouwbesluit stelt aan inbraakwerend NEN 5096
klasse 3. Meerpuntshaakschoten zorgen voor een
perfecte afsluiting.

Gebruiksvriendelijk

HaKo espagnoletten worden bediend door één raam-
krukje met drukknop dat bovendien afsluitbaar is. 

Verstelbaar

De universele sluitkom S580 is zeer ruim verstel-
baar in de diepte zowel als in de hoogte. Sluitkom
583 is verkrijgbaar met zowel lange- als korte lip.

Subtiel verwerkt

In gesloten toestand is het beslag niet zichtbaar,
behalve het krukje.

Frictieschaar

Ramen en deuren kunnen worden voorzien van fric-
tieschaar JBC384 welke is voorzien van een instel-
bare frictie. Deze frictieschaar werkt niet op de kruk!

Universele HaKo  beslaggroef

Alle onderdelen van het HaKo systeembeslag pas-
sen in de universele HaKo 20 mm beslaggroef. 

Keurmerken

Er zijn veel symbolen voor veiligheid. Er is er
slechts één die telt: HaKo beslag voor draairamen
en -deuren. HaKo beslag beantwoordt met SKG 3
sterren en SKH inbraakwerendheid klasse 3 vol-
gens NEN 5096 aan de strengste normen qua veilig
wonen. HaKo méérpuntssluitingen voor ramen en
deuren vallen, naast hun hoge inbraakwerendheid,
op door hun gemak van inbouwen. De uniforme
infrezing zorgt voor een efficiënte verwerking door
de timmerindustrie. 

Kierstand

Elke raamuitzetter heeft een probleem bij kleine
raamopeningen: het raamstaat dan nooit vast.
Kierstandhouder PN3930 heeft 2 vaste kierstan-
den van 5-10 cm. Frictieschaar JBC384 zorgt voor
een gecontroleerde frictie bij grotere raamopenin-
gen tot ruim90°. Bij sluiting van het raamtreedt
PN3930 automatisch weer in werking.

Voordelen

> Inbraakwerend NEN 5096 klasse 3
> SKG 3 sterren
> Voor zowel ramen als deuren
> Eén infrezing
> Eén sluitkom
> 2 dimensionaal verstelbaar
> 6 mm in de sluitrichting
> 3 mm in de hoogte
> Géén nachtschoot
> Dit bespaart een dure hoofdsluitkom
> Veel ruimte achter de haak

Comfort gecombineerd met maximale veiligheid! HaKo eigenschappen

BOUWB E S L AG  &  R A AM SYS T EM EN

I N  B E S L A G  G E N O M E N  H E T  B E S T E
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Inbraakwerend beslag voor 
ramen en deuren

Kierstandhouder PN 3930

Sluitkom S580

Frictieschaar JBC 384

Winlock Bombardier raamkruk

Sluitkom S583;
voor de dagschoot

Sluitkom S580;
voor de haken



 
 

        
 
 

 SYSTEEMBESLAG KLASSE 3 
 
 
 
 
 
Beslag in de hoogste klasse van de hoogste kwaliteit. Alle 
espagnoletten zijn uitgevoerd met een RVS voorplaat. De 
kasten zijn gelast, zodat geen klinkpunten of schroeven 
zichtbaar zijn. De voorplaat ziet er dus zeer strak uit. De 
ruimte achter de haak is maar liefst 15 mm! Hierdoor kan het 
bij krimpen van vooral deuren eigenlijk niet meer fout gaan. 
Dit in combinatie met de S580 sluitkom, die 3 mm in de 
hoogte en 6 mm in de diepte verstelbaar is, maakt een 
perfecte oplossing voor uw ramen en deuren. 



 
 

        
 
 

 SYSTEEMBESLAG KLASSE 3 
 
 
 
 
1.    DRAAIRAMEN 
 
2.    UITZETRAMEN (in ontwikkeling) 
 
3.    STOLPSTELLEN 
 
4.    VALRAMEN 
 
5. ENKELE DEUREN 
 
6. DUBBELE DEUREN 
 
 
 
 
 
 
juli 2010 
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300 raamespagnolet klasse 3 





fouten en wijzigingen voorbehouden

L

A

H

B

C

INBRAAKWEREND KLASSE 3

STANDAARD AFMETINGEN
L 800 1000 1200 1500 1800

standaard H 330 330 330 330 330
400 500 600 700

A 185 185 185 185 185
B 900
C 475 665 865 1065 1365

inkortbaar
tot 600 800 1000 1200 1500

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVER-
BAAR: VRAAG ADVIES LEVERANCIER

ESPAGNOLET 300-20

RVS voorplaat 20 mm breed
krukgat 7 mm vierkant
slotkast voorzien van draad-
bussen M5 hoh 43 mm

DOORNMAAT SLOTKAST
13 26
17 29
20 33
25 38
30 43

standaard 35 48
40 53
45 58
50 63

 juli 2020frictieschaar JBC384

raambreedte

armlengte

huislengteA

B

afdekdopje 20

sluitkom S580

1.1

FRICTIESCHAAR JBC384
type raambreedte huislengte armlengte A B

JBC384-200 400-600 200 115 40 60
JBC384-330 600-1080 330 240 65 90

Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet lengte....
1 sts afdekdopje 20
2 of 3 sts sluitkom S580
1 sts frictieschaar
1 sts onderlegplaatje 10
1 sts raamkrukje LH/RH

onderlegplaatje 10
voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam
te plaatsen onder voetplaatje
JBC 384

1
6

2
0

2

raamkrukje
Bombardier
LH/RH
stift 7x40 mm
levering incl.
boutjes M5

optie:
ventilatieplaat 584
voor kierstand
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 april 2019

gat bevestigingschroef

stelschroef

binnenkom

1.4

S580

S580

 
ESPAGNOLET 300 
 
 
Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 1.1 t/m 1.3. 
 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Ramen: minimaal 56x78 
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60).  
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4x50  mm  (naaldhout  4x60  mm).  De  kom  is  2‐dimensionaal 
verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te
bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het
bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Ramen: minimaal 67x78 
Kozijnen: minimaal 67x114 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4,5x45 mm houtschroeven. 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4,5x45  mm.  De  kom  is  2‐dimensionaal  verstelbaar  door  de 
stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de
stelschroeven weer  vastdraaien. De  kom  is  in  totaal  6 mm  in  de  sluitrichting  van  het  bewegend  deel  te
verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
ALGEMEEN 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
FRICTIESCHAAR JBC384 
Plaats frictieschaar volgens tabel en bevestig met 4 mm houtschroeven. Gebruik onderlegplaat 10 bij schuine 
onderdorpel naar buiten draaiend raam. 
 
ALGEMEEN 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden 
worden (denk aan verf) 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het
niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
De frictieschaar mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust. 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
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INBRAAKWEREND KLASSE 3

ESPAGNOLET 300-20ML-H

1.5

 juli 2010

300-20ML 300-20MH

HAKO 300-20ML
L 1000 1500 2000
H 500 750 1000
A 230 350 350
B 855
C 645 1025 1525

HAKO 300-20MH
L 1000 1500 2000
H 500 750 1000
A 355 475 475
B 1145
C 770 1150 1650

A

B

H

C

A

H

B

C

Espagnoletten met
verspringende haken.
Zie espagnolet 300-20
op pag. 1.1 e.v.

RVS voorplaat 20 mm breed
krukgat 7 mm vierkant
slotkast voorzien van draad-
bussen M5 hoh 43 mm

DOORNMAAT SLOTKAST
13 26
17 29
20 33
25 38
30 43

standaard 35 48
40 53
45 58
50 63





3 

 

 

 

 

 

300/98MP stolpstel klasse 3 





fouten en wijzigingen voorbehouden

espagnolet 98MP

sluitplaat toe te passen
bij naar binnen draaiende
ramen in naaldhout
gebruik sluitpotten in alle
andere gevallen

30

40

3

espagnolet 300

einddopje 20

3.1

STOLPSTEL

INBRAAKWEREND - KLASSE 3

 april 2019

frictieschaar JBC384
te plaatsen in onderkant raam

onderlegplaatje 10
voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam
te plaatsen onder voetplaatje
JBC 384

1
6

2
0

2

extra voorplaat 300
voor lengtes > 1800

zie pag. 1.1 t/m 1.4

Kies maat die overeen-
komt met tegenoverlig-
gende 98MP

25

34

34

31

30

40

22

sluitpot recht
voor boven
en onder bij
naar binnen
draaiend

sluitpot schuin
voor onder
bij naar buiten
draaiend

30

26,5

47

37

9°

verstelbare sluitpot
bij naar buiten
draaiend
voor boven en onder

sluitkraag voor
schuine onderdorpel

aantal inkortbaar
L gaten tot

800 2 600
1000 2 800
1200 2 1000
1500 2 1200
2000 3 1500

FRICTIESCHAAR JBC384
type raambreedte huislengte armlengte A B

JBC384-200 400-600 200 115 40 60
JBC384-330 600-1080 330 240 65 90

raambreedte

armlengte

huislengteA

B

Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet 300 lengte....
1 sts espagnolet 98MP
2 sts sluitpot verstelbaar
1 sts sluitpotring
1 sts op maat maken
                (raamhoogte in mm)
1 sts afdekdopje 20
2 sts frictieschaar
2 sts onderlegplaatje 10
1 sts raamkrukje LH/RH
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 april 2019

3.3

MONTAGE HABO 98MP WK3 
 
Habo 98MP komt in de daarvoor bestemde sponning van het "passief" raam. In het "actief" 
raam komt Hako 300 (zie blz. 1.1 t/m 1.4). Het "passief" raam mag hiervoor niet arm 
geschaafd zijn.  
 
Habo 98MP wordt geplaatst en bevestigd met rvs schroeven 4,5x60. Haken van Hako 300 
komen automatisch tegenover gaten in Habo 98MP. De haakschoot mag maximaal 4 mm 
boven de onderkant van het desbetreffende gat komen. 
 
Bij naar binnen draaiende ramen kunnen alleen niet verstelbare sluitpotten toegepast 
worden: 
Hart sluitpotten = hart eindschoten. De sluitpotten dienen ingelijmd te worden. 
 
Bij naar buiten draaiende ramen kunnen verstelbare sluitpotten toegepast worden: 
Hart sluitpot 3 mm naar buiten t.o.v. hart Habo 98MP. De schuinte van de onderdorpel 
wordt opgevangen door de sluitkraag. De verstelbare sluitpot is 3 mm te verstellen door het 
draaien van de schroef. 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
FRICTIESCHAAR JBC384 
Plaats  frictieschaar  volgens  tabel  en  bevestig  met  4  mm  houtschroeven.  Gebruik 
onderlegplaat 10 bij schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam. 
 
ALGEMEEN 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer 
aangehouden worden (denk aan verf) 
 
Het  beslag  mag  niet  geschilderd  worden,  dient  schoongehouden  te  worden  en  periodiek
gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
De frictieschaar mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.
 
FOUTEN EN WIJZIGINGEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
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300‐20M raamespagnolet klasse 3 





INBRAAKWEREND KLASSE 3

ESPAGNOLET 300-20M

 april 2019

4.1

(onder scharnierend)
VALRAAM

JBC 384 frictieschaar JBC 384 frictieschaar

DOORNMAAT SLOTKAST
13 26
17 29
20 33
25 38
30 43

standaard 35 48
40 53
45 58
50 63

raamkrukje
Bombardier
recht
stift 7x40 mm
levering incl.
boutjes M5

Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet lengte....
2 of 3 sts sluitkom S580
2 sts frictieschaar
1 sts raamkrukje recht

A
B

H
C

L

HAKO 300-20ML
L 1000 1500 2000
H 500 750 1000
A 230 350 350
B 855
C 645 1025 1525

Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie
Type raamhoogte huislengte armlengte A B max.opening

JBC384-150 160-280 150 50 40 65 40°
JBC384-200 281-400 200 115 60 100 70°
JBC384-200 401-600 200 115 135 130 40°
JBC384-200 601-800 200 115 180 165 30°
JBC384-330 801-1200 330 240 425 340 30°
JBC384-330 1201-1600 330 240 610 510 20°
De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven
tijdens montage.



67
x1

14

67
x9

0

30

26
0,5

doornmaat

slotkastdiepte

2,5 9,7

16

fo
ut

en
 e

n 
wi

jz
ig

ing
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n
38,5

bo
ve

nd
or

pe
l

(k
al

f 
90

x1
14

)

Ha
ko

 3
00

-2
0M

 d
et

ai
ls

ju
li 

20
08

fk

Ha
ko

 3
00

-2
0M

 in
 v

al
ra

am

4.2

12
,3 16 20

in
br

aa
kw

er
en

dh
ei

ds
kl

as
se

 3

67
x1

14

67
x9

0

2,5
9,7

zi
js

tij
l

(tu
ss

en
st

ijl
 9

0x
11

4)

12,3

20

4,5 6

ru
im

te
 v

oo
r 

ar
m 

fr
ict

ie
sc

ha
ar

16

2

hartlijn espagnolet
hartlijn sluitkom



78,5 46,5

30

125

42
,5

2,5
9,7

136,5

76,3 60,2

1620 12
,3

26
2,5

9,7

sl
ot

ka
st

di
ep

te
20

86

Ø
10

Ø
12

Ø
10

43

ho
og

te
 h

aa
ks

ch
oo

t

sl
uit

ko
m 

S5
80

ha
ak

sc
ho

ot
slo

tk
as

t

12
,3 16

fo
ut

en
 e

n 
wi

jz
ig

ing
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n

ju
li 

20
08

fk

Ha
ko

 3
00

-2
0M

 in
kr

oz
in

ge
n

4.3

do
or

nm
aa

t



 feb. 2011

gat bevestigingschroef

stelschroef

binnenkom

4.4

 
ESPAGNOLET 300-20M 
 
Houtzwaartes ramen: 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Ramen: minimaal 56x78 
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Ramen: minimaal 67x90 
Kozijnen: minimaal 67x114, tussenstijlen: minimaal 90x114 
 
Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1 t/m 4.3. 
 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60).  
 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal 
verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te
bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het
bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax. 
 
FRICTIESCHAAR JBC384 
Zo hoog mogelijk in raam en bevestig met 4 mm houtschroeven. Plaats voetplaatje dusdanig dat raam niet 
verder dan ± 20 cm open kan. 
 
 
ALGEMEEN 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden
worden (denk aan verf) 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het
niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
De frictieschaar mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust. 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 

S580

S580
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krukgat 8 mm vierkant
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 sept. 2016

sluitkom S580

5.1
INBRAAKWEREND KLASSE 3

Bij bestelling opgeven:
Lengte espagnolet
Doornmaat
zo nodig ook
pc-afstand

583

583

583

583

sluitkom 583
lange lip

sluitkom 583
korte lip

1
0

5
0

onderzijde deur

doornmaat pc-afstand slotkast
* 55 72 80

55 92 80
* 65 72 90

65 88 90
65 92 90

* 80 92 105
* 35 92 53
* 40 92 58
* 45 92 63
* 50 92 68
* = voorraadartikel

M
C

andere maten op aanvraag
lengte 1270 op voorraad in
doornmaat 55 mm
lengte 2400 op voorraad in
doornmaten 45 en 55 mm

L deurhoogte MA MB MC
1270 1500-1930 348 678
1700 1930-2300 664 678
1950 2300-2700 914 678
2400 2700-3200 664 678 1450

dagschoot steekt bij intrekken 2,5 mm uit
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e 
=

 1
1,

5

KD = 15,5

A PC FN N SH SB
55 72 12,8 8 190,5 80
55 92 12,8 8 210,5 80
65 72 12,8 8 190,5 90
65 88 16,8 10 210,5 90
65 92 12,8 10 210,5 90
80 92 12,8 8 210,5 105

A PC FN N SH SB
35 92 11,8 8 200 53
40 92 11,8 8 200 58
45 92 11,8 8 200 63
50 92 11,8 8 200 68
35 92 11,8 10 200 53
40 92 11,8 10 200 58
45 92 11,8 10 200 63
50 92 11,8 8 200 68

niet bij doornmaten 35-40



 juli 2017

gat bevestigingschroef
stelschroef

binnenkom

5.4

S580

S580

583

583

15 = korte lip

26 = lange lip

 
DEURESPAGNOLET 3000 
 
Maak infrezingen in deur en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 5.1 t/m 5.3. 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Deuren: minimaal 38x114 
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60). 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4x50  mm  (naaldhout  4x60  mm).  De  kom  is  2‐dimensionaal 
verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te
bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het
bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Deuren: minimaal 54x114 
Kozijnen: minimaal 67x114 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4,5x45 mm houtschroeven. 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4,5x45  mm.  De  kom  is  2‐dimensionaal  verstelbaar  door  de
stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de
stelschroeven weer  vastdraaien. De  kom  is  in  totaal  6 mm  in de  sluitrichting  van  het bewegend  deel  te
verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
ALGEMEEN 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden 
worden (denk aan verf). 
De dagschoot blijft in ingetrokken stand 2,5 mm voor staan. 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het
niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
 
Montage HaKo 3000 extra attentie handleiding 

‐ Gebruik uitsluitend bijbehorende sluitplaten en –kommen. 
‐ Bij dubbele deuren uitsluitend HaKo 98MP als sluitlijst. 
‐ De dagschoot staat in ingetrokken toestand 2,5 mm voor. 
‐ Dus 3 mm ruimte tussen voorplaat en sluitplaat creëren. 
‐ Maak infrezingen volgens meegeleverde tekening. 
‐ Zorg ervoor dat de drijfstang van de espagnolet vrijloopt. 
‐ Cilinder en beslag moeten soepel geplaatst kunnen worden, zonder ergens aan te lopen. 
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 juli  2020

gat bevestigingschroef
stelschroef

binnenkom

5.8

S580

S580

583

583

15 = korte lip

26 = lange lip

 
DEURESPAGNOLET 3000 COMFORT 
 
Maak infrezingen in deur en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 5.5 t/m 5.7. 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Deuren: minimaal 38x114 
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60). 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4x50  mm  (naaldhout  4x60  mm).  De  kom  is  2‐dimensionaal 
verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te
bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het
bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Deuren: minimaal 54x114 
Kozijnen: minimaal 67x114 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4,5x45 mm houtschroeven. 
SLUITKOM S580: 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. 
Bevestig  de  sluitkom  met  2  sts.  schroeven  4,5x45  mm.  De  kom  is  2‐dimensionaal  verstelbaar  door  de
stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de
stelschroeven weer  vastdraaien. De  kom  is  in  totaal  6 mm  in de  sluitrichting  van  het  bewegend deel  te
verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
ALGEMEEN 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden 
worden (denk aan verf). 
De dagschoot blijft in ingetrokken stand 2,5 mm voor staan. 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het
niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
 
Montage HaKo 3000 extra attentie handleiding 

‐ Gebruik uitsluitend bijbehorende sluitplaten en –kommen. 
‐ Bij dubbele deuren uitsluitend HaKo 98MP als sluitlijst. 
‐ De dagschoot staat in ingetrokken toestand 2,5 mm voor. 
‐ Dus 3 mm ruimte tussen voorplaat en sluitplaat creëren. 
‐ Maak infrezingen volgens meegeleverde tekening. 
‐ Zorg ervoor dat de drijfstang van de espagnolet vrijloopt. 
‐ Cilinder en beslag moeten soepel geplaatst kunnen worden, zonder ergens aan te lopen. 
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overige info
zie pagina's
5.1 t/m 5.4

INBRAAKWEREND KLASSE 3
5.9

sluitkom S580

1 set bestaat uit:
1 sts HaKo 3001
1 sts HaKo 3002
4 sts HaKo 580
1 sts HaKo 583-15
1 sts HaKo 583-26

1 set bestaat uit:
1 sts HaKo 3003
1 sts HaKo 3004
4 sts HaKo 580
1 sts HaKo 583-15
1 sts HaKo 583-26
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6.1
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98MPD 3000-20

STOLPSTEL

M
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M
B

L = 2300
L = 2500
verlengstukken
leverbaar
L=3200
voor 3 haken

30

26,5

47

37

9°

verstelbare sluitpot
voor boven en onder

sluitkraag voor
schuine onderdorpel

INBRAAKWEREND - KLASSE 3

Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet 3000 lengte....
         doornmaat..
1 sts espagnolet 98MPD
2 sts sluitpot verstelbaar
1 sts sluitpotring
1 sts op maat maken
                (deurhoogte in mm)
2 sts frictieschaar

doornmaat pc-afstand slotkast
* 55 72 80

55 92 80
* 65 72 90

65 88 90
65 92 90

* 80 92 105
* 35 92 53
* 40 92 58
* 45 92 63
* 50 92 68
* = voorraadartikel

M
C

L deurhoogte MA MB MC
1700 1900-2300 664 678
1950 2300-2700 914 678
2400 2700-3200 664 678 1450
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6.3

 juli 2020

 
MONTAGE HAKO 3000/HAKO 98MPD STOLPSTEL 
 
Maak infrezingen in deur en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 6.2. 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Deuren: minimaal 38x114 
Plaats HaKo 3000 in de groef van het actieve deel en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 
4x60). 
Plaats  HaKo  98MPD  in  de  groef  van  het  passieve  deel  en  bevestig  met  4x50  mm  RVS  houtschroeven
(naaldhout 4x60). 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Deuren: minimaal 54x114 
Kozijnen: minimaal 67x114 
Plaats HaKo 3000 in de groef van het actieve deel en bevestig deze met 4,5x45 mm houtschroeven. 
Plaats  HaKo  98MPD  in  de  groef  van  het  passieve  deel  en  bevestig  met  4,5x60  mm  RVS 
houtschroeven. 
 
ALGEMEEN 
De  sluitpotten  dienen  ingelijmd  te worden. Hart  sluitpot  3 mm naar buiten  t.o.v.  hart  HaKo 98MPD. De
schuinte  van  de  onderdorpel  wordt  opgevangen  door  de  sluitkraag.  De  verstelbare  sluitpot  is  3 mm  te
verstellen door het draaien van de schroef. 
Haken van Hako 3000 komen automatisch tegenover gaten in Habo 98MPD. De haakschoot mag maximaal
4 mm onder de bovenkant van het desbetreffende gat komen. 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden 
worden (denk aan verf). 
De dagschoot blijft in ingetrokken stand 2,5 mm voor staan. 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het
niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
 
Montage HaKo 3000 extra attentie handleiding 

‐ Gebruik uitsluitend bijbehorende sluitplaten en –kommen. 
‐ Bij dubbele deuren uitsluitend HaKo 98MP als sluitlijst. 
‐ De dagschoot staat in ingetrokken toestand 2,5 mm voor. 
‐ Dus 3 mm ruimte tussen voorplaat en sluitplaat creëren. 
‐ Maak infrezingen volgens meegeleverde tekening. 
‐ Zorg ervoor dat de drijfstang van de espagnolet vrijloopt. 
‐ Cilinder en beslag moeten soepel geplaatst kunnen worden, zonder ergens aan te lopen. 
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HaKo 2200 inbouwbeslag
Inbraakwerend beslag voor stolpdeuren
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2200 Stolpstel voor deuren

Eindelijk: J.P.M. Kok lanceert de enige
echte goede afsluiting voor stolpdeuren! 

Het HaKo programma is uitgebreid met een unieke sluiting 

voor stolpdeuren:

> krukbediend

> afsluitbaar met profielcilinder

> doornmaat 45 mm: óók voor smalle stijlen

> bijpassend krukstel op smalschild

> beide deuren zijn voorzien van eindschoten, 

waarmee de deur naar keuze open of dicht te zetten is. 

> voorzien van anti-fout bediening

HaKo 2200 is speciaal  ontwikkeld voor stolpdeuren. 

Het beslag past in smalle profileringen en is daarin met 

goed gevolg getest op inbraakwerendheid (klasse2 NEN 5096) 

en wind- en waterdichtheid (ruim 650 Pa).

Met HaKo 2200 kunnen dus deuren tot 2700 mm hoog 

onder garantie gemaakt worden!



2200 Stolpstel voor deuren

Let op: 
haakschoot 
onder slotkast 
omgekeerd!

Fouten en 
productwijzigingen 
voorbehouden.

Standaard 
doornmaat: 
45 mm
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Fabrikant:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmkok.nl
e-mail info@jpmkok.nl

Uw leverancier

Kenmerken
Het grote voordeel van HaKo 2200  is dat de deuren
onafhankelijk van elkaar open- en dichtgezet 
kunnen worden. Bovendien is dit beslag standaard
ook geschikt voor slanke profilering. 
Voor de verwerker is het grote gemak dat 
twee dezelfde deuren gemaakt kunnen worden. 
Infrezingen in actief en passief deel zijn gelijk. 
HaKo 2200 wordt bij voorkeur gecombineerd met
HaKo HSH veiligheidsdeurkrukken op smalschild.

Werking
1. Ontgrendel actief deel met sleutel.
2. Beweeg kruk actief deel naar beneden en open 

deur.
3. Beweeg kruk passief deel naar beneden en 

open deur.
4. Eventueel kan het actieve deel nu weer dicht-

gezet worden door de deur te sluiten en de kruk
omhoog te bewegen.

5. Sluit passief deel als actief deel geopend is en 
beweeg kruk omhoog.

6. Sluit actief deel en beweeg kruk omhoog. 
Hierdoor wordt het passief deel automatisch 
vergrendeld (= anti-foutbediening).

7. Vergrendel actief deel met sleutel.

Samenvattend
- Standaard leverbaar voor raam-/deurhoogte 
tot 2700 mm

- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Actief deel kan weer gesloten worden, 
terwijl passief deel open staat

- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG twee sterren
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa
- Anti-fout bediening

HaKo 2200  

HaKo RAMEN EN DEUREN: DICHT, OPEN EN VAST IN EEN HANDOMDRAAI

HaKo HSH krukstel actieve deur

HaKo HSH krukstel passieve deur
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2200 DEURESPAGNOLET VOOR DUBBELE DEUREN
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passief:
2200MK

actief:
2200

sluitpot 559-24

sluitpotring 576
sluitpot 559-24

18

sluitplaat 22
te plaatsen
over gaten
2200MK

einddeel 20-150

verlengdeel 20-522

L 1800 2100 2400 2700
A 480 480 480 480
C 1250 1500 1800 2100

inkortbaar tot 1597 1797 2097 2397
deurhoogte van 1600 1801 2101 2401
deurhoogte tot 1800 2100 2400 2700

Uitgangspunt: beslagmaat = deurhoogte -/- 3 mm

INBRAAKWEREND
6.4

45

geen cilinder plaatsen

PAS OP!
Haken draaien in tegengestelde richting.
Haak onder slotkast: van boven naar beneden
Haak boven slotkast: van beneden naar boven
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2200 DEURESPAGNOLET VOOR DUBBELE DEUREN

INBRAAKWEREND
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Benodigde onderdelen voor één stel:
1 sts espagnolet 2200
1 sts espagnolet 2200MK
4 sts einddeel 20-150
2 sts sluitplaat 22
2 sts sluitpot 559-24
1 sts sluitpotring 576 (indien buiten dr)
1 sts krukstel op smalschild met cilindergat
1 sts half krukstel op smalschild zonder cilindergat
1 sts europrofielcilinder

 
 
MONTAGE HaKo 2200-2200MK 
  
Maak infrezingen in deuren zoals aangegeven op de bladzijden 6.4 t/m 6.6. 
 
Verander zo nodig de draairichting van HaKo 2200 door de dagschoot te demonteren en 
omgekeerd terug te plaatsen. De dagschoot is bevestigd met 2 schroeven in het schuine 
gedeelte. 
Plaats de aanslaglip van HaKo 2200MK en bevestig met meegeleverde boutjes. 
 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven. Niet te 
strak: overal waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan. 
Plaats sluitplaten 22 over gaten 2200MK als inbraakwerendheid vereist is. Bevestig met 
4x40 mm houtschroeven. 
 
Plaats sluitpot 559-24 in boven- en onderdorpel. Gebruik ring 576 bij schuine 
onderdorpel naar buiten draaiende deur.  
 
Ronde rozetten passen niet op het slot. Gebruik deurkrukken op smalschild. Op het 
actieve deel aan beide zijden met voorziening voor europrofiel cilinder. Op het passieve 
deel alléén binnen zonder voorziening voor cilinder. Het slot wordt vergrendeld door de 
nachtschoot van het actieve deel. 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek 
gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.  
 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 
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gat bevestigingschroef

stelschroef

binnenkom

HANDLEIDING VOOR MONTAGE

7.4

S580

S580

SLUITKOM S580 
 
 
Montage: 
Maak inkrozing zoals aangegeven op tekening. 
Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel 
wijzen. 
 
Inbraakwerendheid klasse 2: 
Ramen: minimaal 56x78 
Deuren: minimaal 38 mm dik 
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen 
Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). 
 
Inbraakwerendheid klasse 3: 
Ramen: minimaal 67x78 
Deuren: minimaal 54x114 
Kozijnen: minimaal 67x114 
Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x45 mm. 
 
ALGEMEEN 
 
Gebruik SKH gecertificeerde schroeven. 
 
De kom is 2‐dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de 
binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in 
totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte. 
 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 



                  

 

 

RAAMKRUKJE V01 voor draairamen 

        uitvoering aluminium F1 

        standaard met 8x40 mm stift 

        verkrijgbaar in LH/RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

HaKo V01F1LKLH840  raamkruk aluminium F1 afsluitbaar linkshandig stift 8x40 mm 
      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes 
HaKo V01F1LKRH840 raamkruk aluminium F1 afsluitbaar rechtshandig stift 8x40 mm 

      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes   
HaKo V01F1LKLHNS  raamkruk aluminium F1 afsluitbaar linkshandig zonder stift 

      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes   
HaKo V01F1LKRHNS  raamkruk aluminium F1 afsluitbaar rechtshandig zonder stift 

      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes   
Alle krukjes gelijksluitend! 
 
Accessoires: 
Stift 8x50 mm 
Stift 8x75 mm 
Afdekdopje      voor afdekken schroefgaten 
Extra rozet 25x12 mm  achter rozet te plaatsen zodat kruk verder van raam komt 
Sleutel 

 



 

 

 

   

 

RAAMKRUKJE 07B voor draai‐valramen 

    uitvoering aluminium F1 

    standaard met 7x32 mm stift 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummers en accessoires: 

HaKo 07BF1LK732  raamkruk aluminium F1 afsluitbaar stift 7x32 mm 

      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes   
HaKo 07BF1LKNS  raamkruk aluminium F1 afsluitbaar zonder stift 

      incl. 1 sleutel en 2 afdekdopjes   
Alle krukjes gelijksluitend! 
 
Accessoires: 
Stift 7x40 mm 
Afdekdopje      voor afdekken schroefgaten 
Extra rozet 30x 12 mm  achter rozet te plaatsen zodat kruk verder van raam komt 
Sleutel 
 

 

 




