
Casestudy:  
Schreinerei Wundlechner, Duitsland

MEER COMFORT DOOR RAAMRENOVATIE

Wundlechner past al sinds 1991 Schlegel Q-Lon dichtingen toe en 
gebruikt jaarlijks meer dan 40.000 meter QL 3053, QL 3054 en QL 3070 
voor de productie van zijn ramen.

Q-Lon
PU-Schuimdichtingen
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Wundlechner vervaardigt en onderhoudt ramen, deuren en serres in talloze designs, optische 
stijlen, kleuren en vormen. Ze profiteren stuk voor stuk van de superieure prestaties van de 
Schlegel Q-Lon dichting.

Franz Wundlechner:

” Al sinds 1991 kopen we de Schlegel dichtingen vanwege hun lange levensduur en hun 
uitstekende geluiddempende eigenschappen. Ze bieden een goede warmte-isolatie in 
de sponning- en overslagzone op lange termijn, zelfs na meerdere decennia. De Schlegel 
dichting biedt betere isolatiewaarden dan standaard-dichtingen. We plaatsen ze op 
nieuwe ramen, buitendeuren en serres en gebruiken ze voor de renovatie van ramen tot 
40 jaar oud. Onze klanten zijn zeer enthousiast over de Schlegel dichtingen.”

Tochtende ramen kunnen heuse energieverslinders zijn. U kunt tot 30% van de jaarlijkse 
verwarmingskosten besparen als u lekkende ramen dicht en tocht vermijdt. Wundlechner gebruikt 
dit in zijn voordeel in de raamrenovatieafdeling van de onderneming, waar oude, energieverslindende 
ramen worden opgeknapt.

Schreinerei Wundlechner
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