
(onder scharnierend)

ESPAGNOLET 962SP-2

4.1.1

fouten en wijzigingen
voorbehouden

INBRAAKWEREND

VALRAAM

 okt. 2014

A A

remuitzetter 711H

LET OP: min. lengte espagnolet 660 mm

Bij bestelling opgeven: 
- beslagmaat breedte raam (zie detail blz. 4.1.2)  
- raamhoogte 
- doornmaat 
- type sluitkom:  niet-verstelbaar S560 

verstelbaar S570 
verstelbaar 2 richtingen S580 

 
 
ESPAGNOLET 962SP-2, met 2 
aansluitingen voor remuitzetter 711H 
krukgat standaard midden espagnolet 
2 haken tot lengte 1500 mm 
3 haken boven 1500 mm 
A=185 mm 
evt. 3e haak op 145 mm onder krukgat 
(links van binnenuit gezien) 
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Als de pen te kort is, kan de remuitzetter hoger geplaatst worden.
Maat B gelijk houden. De openingshoek wordt kleiner.

maatwerk fabriek: levertijd ± 4 weken

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER
type raamhoogte huisl. arml. A B opening

711H/0 200-280 155 100 30 45 120°
711H/0 281-400 155 100 105 90 40°
711H/1 401-600 207 140 175 110 30°
711H/2 601-800 257 205 325 240 30°
711H/2 801-1200 257 205 455 360 20°
711H/3 1201-1600 357 280 810 675 15°
711H/4 1601-2000 457 450 1120 740 10°
LET OP! PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!

sluitkommen:

S560 S570 S580
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4.1.4

S560

S560

merkstreep

merkstreep

binnenkom

stelschroef

gat bevestigingsschroef

SLUITKOM S560/S570/S580 
 
MONTAGE 962SP-2/711 
  
Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1.1 t/m 
4.1.3. 
 
Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven. 
 
SLUITKOM S560: 
Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de 
belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover 
het merkstreepje in de sluitkom. 
 
SLUITKOM S570: 
Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de 
schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig 
deze met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in 
eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij 
de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan 
de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote 
schroevendraaier. Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft 
(belangrijk!).  
 
SLUITKOM S580: 
Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De 
kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en 
de binnenkom in de juiste positie te bewegen. 
 
Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax. 
 
De pen van de remuitzetter moet ingekort worden. Zie hiervoor maat "A" in 
tabel montage remuitzetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De 
pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van 
de remuitzetter vast met 3 mm houtschroeven. Het voetje wordt ingelaten in de 
zijstijlen. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuitzetter. Schroef 
het voetje op de zijstijlen met 4 mm houtschroeven. De arm van de remuitzetter 
heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm. 
 
ALGEMEEN 
 
De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen 
iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf) 
 
Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en 
periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of 
vaseline.  
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang! 
De remuitzetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op 
frictie berust. 
 
WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN 




