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- Doornmaat standaard 33 mm
] / JBC384 frictieschaar Doornmaat 40 mm ook uit voorraad leverbaar
) . STANDAARD AFMETINGEN
sluitkommen: L | 500 [ 1000 | 1500 | 1800
H | midden| midden| midden| midden
A 145 145 365 565
B 200
inkortbaar tot| 345 490 930 1330
raambreedte van| 348 493 1001 1501
raambreedte tot| 500 1000 1500 1800
S560 S570 S580 Afwijkende maten op bestelling leverbaar
L=500 kan aan één kant meer ingekort worden dan
aan de andere kant. De kruk komt dan uit 't midden
JBC384 frictieschaar
Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie
Type raamhoogte | huislengte | armlengte A B |max.opening
JBC384-150| 160-280 150 50 40 65 40°
JBC384-200| 281-400 200 115 60 100 70°
- JBC384-200| 401-600 200 115 135 130 40°
JBC384-200| 601-800 200 115 180 165 30°
JBC384-330| 801-1200 330 240 425 340 30°
JBC384-330( 1201-1600 330 240 610 510 20°

De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven
tijdens montage.
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www.jpmkok.n




4.1.10

M
UBWDJIDA Ul dS96 0qDY | i (o kS
NP
7102 {0 ]
N Tﬁ
uapnoyagJoon uabuibiz(im ua uajnoy ,
2l T ‘
\| = |8
N E!
NS &5 |5 Is Iy
=P SR .
085S woxHms - » p
0c 9 N
10DWbD)S3q ﬂ ]
S 9 74
_ n_,— J31}DURJD 1S
, ishz
N ol L B _I/I K
s , K
7 48€8r J00YIS34INY  3(4DD)d}30A |
€l
7, 5 2o+
! ‘ Y T
f
T S o
(15[ > W - =) _ n
L o 1Stz - & _ oy =1
Sl = |S
| =l
Nl ol Tz
TR ] 2 g I3 |
|oowboysag ﬂ g™ M o » = — —— —
=l
W 2
N
=
(JODOI34SJ3A PZ) 08SS WONHNS -
(JODQI84SJ8A) OLSS WOHINS g 0€
(JODG]34S43A 43ll) 09SS WOHIMS L}, % Bod 31z usbuizouyu apbipouagq

¥8€4I/dS96 0quy 5




.11

H

uapnoyagJoo uabuibizfim ua uajnoy

9
. €
085S woxHms
N
&
ol
B | | .looy3syooy -
alfooy
5
>
N
9¢ 0¢

(JODQ]4S48A P7) 085S/dSI6

4102 10
4596 0qoy
JSDYOTS
T sz
3 ®
) & >
20
~
k 1]
3
[€€=) 1oDWUJoop

(€9=) 3jdaIpysoy}01s

(J0Dg]84SI8A) 0L5S/dS96

[DDGI3JSJ3A 131U) 0955/dS96 0qDY USBUIZ0INU]

9

%)

K

|DD1dJooA U3 woylims do dasdlsydau = |

0LSS WwoHIms

9¢

T~
—— _ -
1o0y3syooy L6 5¢
_looyasyooy
3jbooy N y
%
=
looy3syooy
3 37000y % 095S Woxpms
—~
3 g
U _ ,H
Jooyasyooy) |
" “ajbooy | 1
&

8¢




merkstreep

stelschroef

gat bevestigingsschroef

g

SLUITKOM S560/S570/S580
MONTAGE HABO 96SP voor valraam
Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1.9 t/m 4.1.11.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven.
Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:

Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de
belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het
merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:

Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine
schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met
schroeven 4x30 (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het
midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht
tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen
traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. Zorg dat de stelplaat
altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).

SLUITKOM S580:

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-
dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en de binnenkom in
de juiste positie te bewegen.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

Frictieschaar JBC384: monteer volgens tabel pag. 4.1.9 met 4 mm houtschroeven.
Remkracht instellen dmv stelschroef.

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets
ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek
gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!
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