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STOLPSTEL

espagnolet 98MP

aantal [inkortbaar
L gaten tot
800 2 600
1000 2 800
1200 2 1000
1500 2 1200
2000 3 1500

verstelbare sluitpot
bij naar buiten
draaiend

voor boven en onder

Q G

sluitkraag voor
schuine onderdorpel

37

47

frictieschaar JBC384

te plaatsen in onderkant raam
dezelfde infrezing als 711H
zie blz. 6.3

‘E,

fouten en wijzigingen voorbehouden

A

©}

©0

©0

einddopje 16

M5 tapgaten

extra voorplaat 962
voor lengtes > 1800

espagnolet 962SP

Ziepag.1.1.1t/m1.1.4

Kies maat die overeen-
komt met tegenoverlig-

S

gende 98MP
kies juiste 962SP
98MP | 962SP
800 800
1000 1000
1200 1200
1500 1500
2000 1800
|E

onderlegplaatje 10

voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam
te plaatsen onder voetplaatje
911H en JBC 384

/—remuitzetter 711H
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Qostergracht 36
3763 LZ Soest
Holland

(0)35 601 24 33
info@jpmkok.n
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3.1.9

MONTAGE HABO 98MP

Habo 98MP komt in de daarvoor bestemde sponning van het "passief' raam. In het
"actief" raam komt Habo 962SP (zie blz. 1.1.1 t/m 1.1.4). Het "passief" raam mag
hiervoor niet arm geschaafd zijn.

Habo 98MP wordt geplaatst en bevestigd met rvs schroeven 4x40 (voorboren).
Haken van Habo 962SP komen automatisch tegenover gaten in Habo 98MP. Het
merkstreepje van de haakschoot mag maximaal 4 mm boven de onderkant van het
desbetreffende gat komen.

Hart sluitpot 3 mm naar buiten t.o.v. hart Habo 98MP. De schuinte van de
onderdorpel wordt opgevangen door de sluitkraag. De verstelbare sluitpot is 3 mm te
verstellen door het draaien van de schroef.

Aan Habo 98MP kan geen remuitzetter gekoppeld worden. Hiervoor in de plaats kan
frictieschaar JBC384 toegepast worden Deze schaar heeft een continue frictie die in
sterkte instelbaar is.

Maak hiervoor een 16 mm beslaggroef (zoals voor 962SP-711H) onderin het passief
deel. Plaats onderlegplaatje 10 in geval van schuine onderdorpel. Zie ook pag. 6.3.

FOUTEN EN WIJZIGINGEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN









