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De onderneming

Kwaliteitsproducten
Schlegel heeft een ongeëvenaarde reputatie op 
het gebied van kwaliteit, service en technische 
innovatie, waardoor zij wereldleider zijn in de 
productie van dichtingen, tochtstrips, pakkin-
gen en extrusies. Al onze producten worden ge-
fabriceerd conform de vereisten van actuele en 
voorgelegde Europese en internationale normen 
en worden vervaardigd middels een kwaliteits-
managementsysteem dat aan de norm BS EN 
ISO 9001:2015 voldoet.

De Europese normen vereisen dat van alle ra-
men en deuren alle componenten worden getest, 
waarbij gelet wordt op een constante functionele 
kwaliteit, ongeacht het type product en het profiel 
waarop het is toegepast.

Elke component ondergaat interne tests, om 
het werkelijke prestatieniveau te controleren, of 
wordt direct gecertificeerd door instanties erkend 
voor de hoogste niveaus voorgeschreven door 
de verordeningen (d.w.z. IFT Z-CERT QM338). 
De auditors van deze instanties voeren een re-
gelmatige analyse uit op de effectiviteit van de  
productievestiging om een continue kwaliteits-
verbetering te waarborgen. Alle grondstoffen 
(polypropeen, TPE, PVC, polyurethaan, etc.) on-
dergaan controles op de chemische samenstel-
ling, die constante prestaties garanderen, zoals 
vereist door de referentienormen.

ISO 9001 gecertificeerd

ISO 14001 gecertificeerd

Schlegel werd opgericht in Rochester, VS, in 1885 
als textielbedrijf. In 1930 begon het met de produc-
tie van borsteldichtingen en afdichtings profielen 
voor gebouwen, voordat het in de jaren 1960  
schuimafdichtingen introduceerde. 

In 2013 sloot Schlegel zich aan bij de Tyman-groep, 
een internationale leverancier van toegangscom-
ponenten en oplossingen voor de bouwsector, met 
een netwerk dat zich uitstrekt tot klanten in meer 
dan 100 landen wereldwijd. De groep is genoteerd 
aan de Beurs van Londen. 
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Materiaal en ontwerp van de dichting kiezen
De keuze voor een geschikt afdichtingsproduct 
is afhankelijk van de vereiste prestatiekenmer-
ken va de deur, het raam, het dakraam, het luik 
of de vliesgevel in de toepassing waarvoor het 
is ontworpen. Veel houvast kan worden gehaald 
uit de classificatie volgens EN 12365-1 2003, die  
altijd moet worden gecontroleerd.

Voor de warmtegeleiding van de dichting als ele-
ment van de totale constructie van het raam of de 
deur, kan worden verwezen naar tabel 1 van EN 

12524 2000 of door directe berekening.

Schlegel kan alle productontwerp-, productie- en
en installatieteams ondersteunen bij de  
specificatie en levering van een dichting die vol-
doet aan hun specifieke toepassingseisen en ter  
ondersteuning van de naleving aan de vereiste 
productnormen. aan de vereiste productnormen.

5

Q
-L

O
N

E
x

tr
u

s
ie

B
o

rs
te

ld
ic

h
ti

n
g

e
n



De productlijn
Materialen, technologieën en ontwerpen
Om alle gangbare toepassingen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels af te dekken, biedt Schlegel het 
breedste assortiment aan weerbestendige materialen en technologieën.

Een combinatie van polyurethaan, poly-
propyleen (of polycarbonaat) drager en  
polyethyleen voering maakt Q-LON één van 
de beste dichtingen ter wereld. Geschikt 
voor houten, PVC en aluminium draaiende en 
schuivende ramen en deuren.

Q-LON polyurethaan 
schuimdichtingen

Voornamelijk voor schuivende toe-
passingen worden borsteldichtingen 
geproduceerd in een aantal uitvoerin-
gen om te voldoen aan verschillende 
prestatie- en toepassingseisen.

Polypropyleen 
borsteldichtingen

Geëxtrudeerde afdichtingen ontworpen om te vol-
doen aan specifieke behoeften voor houten, PVC 
en aluminium ramen en deuren. De producten 
kunnen een variabele hardheid en TPE-schuime-
lementen hebben voor superieure prestaties.

Geëxtrudeerde 
dichtingen
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168
168 miljoen euro aan jaarlijkse omzet 

(2022)

15
Eenheden

5
Productiefaciliteiten

+800
Werknemers

+100
Markten wereldwijd

+150
Patenten

Tyman International is een divisie van de Tyman 
groep, toonaangevend internationaal leverancier 
van componenten voor de raam en deurindus-
trie, waarvan het commerciële netwerk klanten in 
meer dan honderd landen in de wereld bedient. 
De groep is genoteerd aan de beurs van Londen.

Tyman International producten worden verkocht 
in meer dan 80 gebieden over de hele wereld 
onder de merknamen Schlegel, Giesse, Reguitti 
en Jatec. Het bedrijf heeft distributiefaciliteiten 
in Spanje, Griekenland, de Verenigde Arabische 
Emiraten, India, Argentinië en Australië.

Timeless Exclusive Handles

Deurkrukken en beslag voor ramen en deuren
Opgericht in 1890, is Jatec (voorheen JADO) 
geëvolueerd van de productie van beslag voor 
lederen koffers naar een exclusieve focus op 
raam- en deurbeslag tegen 1975. Jatec is 
vandaag de dag een van de fabrikanten op de 
markt van hoogwaardige deurkrukken voor inter-
ieurdesign.

Innovative Engineered 
Hardware

Beslagoplossingen voor aluminium ramen en 
deuren
Sinds 1965 is Giesse het merk dat nieuwe 
grenzen opent op het gebied van beslag voor  
aluminium ramen en deuren. Technische inno-
vatie en topkwaliteit staan centraal. Van ontwerp 
tot productie en certificering, is Giesse een ver-
trouwde partner die geavanceerde oplossingen 
biedt voor de raam- en deurindustrie.

Italian Design Handles

Design deur- en raamkrukken
Sinds 1975 zijn de deurkrukken en acces-
soires van Reguitti ontworpen met het oog op  
natuurlijke harmonie, het nieuwe en het oncon-
ventionele. Een visie die functionaliteit en esthe-
tiek combineert.
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Een raam of deur laten voldoen aan de eisen 
voor CE-markering 2016

CE-normering

De Bouwproductenverordening werd van kracht 
op 1 juli 2013 en vereist dat fabrikanten die bin-
nen de Europese Economische Ruimte (EER) 
bouwproducten vallende onder een geharmo-
niseerde Europese norm op de markt brengen, 
een CE-markering moeten aanbrengen en voor 
hun producten een prestatieverklaring moeten 
verstrekken.

Het aanbrengen van een CE-markering op ramen 
en deuren is niet voorzien voor alle toepassingen 
in alle Europese landen, maar biedt consumenten 
vertrouwen in de kwaliteit van de door hen aange-
kochte producten. Voor een CE-markering op een 
raam of deur is de fabrikant afhankelijk van de 
toeleveranciers voor het leveren van prestatie-
verklaringen ter onderbouwing van hun bewerin-
gen. Zoals reeds opgemerkt, zijn de tochtstrips 
en dich tingen cruciaal voor de prestaties van het 
geïnstalleerde raam.

Daarom moeten fabrikanten van deuren en ra-
men onderdelen betrekken bij gecertificeerde 
leveranciers die hebben aangetoond en kunnen 
certificeren dat ze voldoen aan de vereiste nor-
men of deze zelfs overtreffen. Alle buitenramen 
en -deuren binnen Europa moeten voldoen aan 
de prestatie-eisen conform EN 14351-1 2016. 
Een geschikte dichting en/of tochtstrip vormt 
een essentieel onderdeel bij de naleving van deze 
prestatie-eisen. Alle buitenramen en -deuren bin-
nen Europa moeten voldoen aan de prestatie-ei-
sen conform EN 14351-1 2016. Een geschikte 
dichting en/of tochtstrip vormt een essentieel on-
derdeel bij de naleving van deze prestatie-eisen. 

De norm vereist dat alle fabrikanten die complete 
ramen, deuren, rolluiken en vliesgevels verko-
pen, bepaalde verklaringen verstrekken inzake 
de prestaties van hun producten. In de meeste 
landen gebeurt dit door middel van een CE-mar-
kering (Conformité Européenne). Deze heeft op 
twee manieren betrekking op tochtstrips en dich-
tingen:

• De materialen waaruit ze zijn vervaardigd, zijn 
niet gevaarlijk wat betreft emissiewaarden 
en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen zoals 

vereist volgens EN 14351-1 2016, clausule 
4.6.

• De dichting voldoet aan de prestatie-eisen 
volgens EN 12365-1 2003 EN 14351-1 2016, 
clausule 4.15.

De ultieme methode waarmee kan worden 
aangetoond dat de dichting voldoet aan de 
prestatie-eisen, is een praktijktest op elk raam 
en elke deur in alle relevante configuraties met 
de aangegeven componenten. Dit is wellicht niet 
in alle gevallen praktisch, maar EN 12365 2003 
biedt een me thode waarbij de relatieve prestaties 
van verschillende tochtstrips en dichtingen kun-
nen worden beoordeeld en vergeleken. Fabri-
kanten van ramen en deuren dienen er tevens
rekening mee te houden dat...
... als een verdere eis van clausule 4.15 geldt, 
dat tochtstrips of dichtingen verwisselbaar 
moeten zijn...
...zodat een langdurig onderhoud aan ramen of 
deuren gewaarborgd is. Naleving van de kwali-
teitseisen kan normaal gesproken worden aange-
toond, door ervoor te zorgen dat de dichting zich 
in een buidel of keepgroef in het profiel bevindt en 
daardoor kan worden verwijderd en vervangen.

Schlegel Producten
Om de overeenstemming met EN 14351-1 2016 te
kunnen vaststellen, moet uw fabrikant van dichtin-
gen bepaalde verklaringen van overeenstemming 
afgeven. Hieronder volgen de verklaringen van 
overeenstemming voor de producten van Schlegel.

In navolging op clausule 4.6: 
gevaarlijke stoffen
In overeenstemming met de vereisten van 
Bijlage I van verordening nr. 305/2011 van het 
Europese Parlement en clausule 4.6 (gevaarlijke 
stoffen) van BS EN 14351-1 2016 + A1: 2010, 
verklaren wij dat er geen emissie of migratie 
ontstaat bij materialen gedurende het normaal 
beoogde gebruik van producten geleverd door 
Schlegel, die potentieel gevaarlijk zijn voor de 
hygiëne, gezondheid of het milieu.
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In navolging op clausule 4.15:
duurzaamheid
Conform clausule 4.15 zijn de langdurige  
waterdichtheid en luchtdoorlaatbaarheid van een 
buitendeur, raam of dakraam afhankelijk van de 
dichtingen. Deze clausule vereist dat dichtingen 
voldoen aan de relevante Europese norm, in dit 
geval EN 12365-1 2003 (Hang- en sluitwerk; af-
dichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, 
deuren, luiken en vliesgevels. Eisen en classifi-
catie).

Andere relevante 
normen
Er zijn een aantal andere Europese normen die 
meer algemene eisen aan ramen en deuren en 
deuren stellen als geheel op specifieke gebieden 
van prestaties. Naar deze normen moet afzon-
derlijk worden verwezen.
EN 12207 2000 - Luchtdoorlatendheid
EN 12208 2000 - Waterdichtheid
EN 12567 2000 - Warmtegeleidingsvermogen
EN 13115 2001 - Bedieningskrachten
EN ISO 10140-2 - Akoestische prestaties
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GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italy
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

High performance sealing solutions

Timeless exclusive handles

Italian design handles

Innovative engineered hardware

Partner in Nederland: J.P.M. Kok B.V. Oostergracht 36, 3763 LZ  SOEST
telefoon: 035 - 601 24 33  |  info@jpmkok.nl  |  www.jpmkok.nl 


