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Afdichtingen gemaakt van zuiver polypropyleengaren (PP).
• Verkrijgbaar in veel verschillende breedtes en hoogtes

• Verschillende dichtheden afhankelijk van het type dichting, de breedte en de montageafstand

• Met hitte gefixeerd voor hoog herstelvermogen na compressie

• Met optionele zelfklevende rug op basis van hot-melt lijmtechnologie (HM)

Materialen en kleuren

Trilobaal PP-garen

Multifilament
Standaard zacht multifilament garen
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Standaard kleuren

 BEIGE / RAL 1011 / Code 241

 DONKER GOUD / RAL 1032 / Code 292

 GRIJS / RAL 7045 / Code 277

 LICHTBRUIN / RAL 8025 / Code 291

 BRUIN  / RAL 8028 / Code 264

 WIT / RAL 9003 / Code 287

 ZWART / RAL 9005 / Code 288

Extra kleuren

 IVOOR  / RAL 1015 / Code 266

 IJZERGRIJS  / RAL 7011 / Code 240

 DONKER BEIGE / RAL 8008 / Code 244

 SEPIA BRUIN / RAL 8014 / Code 281

Monofilament
Onbehandeld voor meer stijfheid
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Standaard kleuren

 GRIJS  / RAL 7045 / Code 277

 ZWART  / RAL 9005 / Code 288

 NEUTRAAL  / RAL / Code 000
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PROBLEEMLOOS 
SCHUIVEND

Uitstekende weerstand tegen slijtage en
statische ophoping en lage wrijving voor betere 
schuifprestaties.
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ZEER LAGE LUCHT
DOORLATENDHEID

De middelste en zijdelingse vinnen 
bieden een betere luchtdichtheid.



Zie andere Schlegel catalogi voor meer informatie en opties of raadpleeg www.tyman-international.com.

KEUZETABEL 
borsteldichtingen
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TEXTIEL
BASIS

POLY-BOND x x x x 4.8 / 6.7 / 6.9 3.0 15.0 90º Multi 4P Optie – – – 20

FIN-SEAL x x x – 4.8 / 6.7 / 6.9 3.0 15.0 90º Multi 4P Optie Midden 0 / 1 – 21

EXTRUSIE
BASIS

POWER-PILE x x x x 4.8 / 6.7 / 6.9 5.0 20.0 90º Multi 4P – – – x 22

FIN-PILE x x x – 4.8 / 6.7 / 6.9 5.0 20.0 90º Multi 4P – Midden 0 x 23

G3 x x x – 4.8 / 6.7 / 6.9 4.0 20.0 90º Multi 4P – Midden 0 / 1 x 24

G3-QF 
QUADRAFIN x x x – 4.8 / 6.7 / 6.9 6.0 12.0 90º Multi 4P – Midden/

zijdelings x 25

BI-FIN x x x – 4.8 / 6.7 / 6.9 6.0 20.0 90º Multi 4P – Zijdelings 0 x 26

SPECIALS

ANGLE-PILE – – x – 4.8 / 6.9 9.0 22.0 45º
60º Mono 24 – – – x 27

DUST-PLUG x x – x 10.0 60.0 3.0 22.0 90º Mono 
Multi

8P
76P Optie Optie Optie – 28

SHUTTER-
PILE – – x – 4.8 / 6.7 / 6.9 3.0 15.0 90º Mono 

Multi
2P / 
3P Optie – – – 29

SKIRTING 
FRINGE

x x x – 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.3 5.0 30.0 90º Mono 24 – – – x 30

x x x – 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.3 5.0 30.0 90º Multi 4P – – – x 30

FLEX-BRUSH x x – – 3.5 5 10.0 50.0 90º Mono HD15
SD15 – – – – 31

KERF-PILE x x – – Groef Breedte: 3 5.0 25.0 90º Multi 5P – – – x 32



Lees meer over
het Cradle to Cradle®

certificeringssysteem

Certificeringen 
Cradle to Cradle
De bouwsector is slechts een van de vele 
sectoren die zich aanpassen aan de behoefte aan 
duurzamere productieprocessen en efficiënter 
gebruik van hulpbronnen.

De huidige overgang naar een circulaire economie 
drijft Schlegel in de richting van het gebruik van 
materialen en producten zonder chemicaliën die 

schadelijk zijn voor mens en milieu, zonder echter 
onze hoge kwaliteitsnormen te verlagen.

Ook duurzaamheidscertificaten hebben 
belangrijke waarde op de markt, vooral omdat 
sommige landen verplichte milieucertificering 
hebben voor specifieke producten.

Gezondheid van het materiaal
Producten worden ontworpen en ontwikkeld via 
een proces van inventariseren, beoordelen en op-
timaliseren van chemische materialen.

Circulaire economie
Geen afval meer: producten blijven in een eeu-
wigdurende cyclus van gebruik en hergebruik.

Hernieuwbare energie & koolstof

beheer
Producten worden vervaardigd met behulp van 
hernieuwbare energie.

Waterbeheer
Omdat water een waardevolle hulpbron is, worden 
stroomgebieden beschermd, zodat schoon water 
beschikbaar blijft voor mensen en alle andere or-
ganismen.

Sociale rechtvaardigheid
Bedrijfsactiviteiten moeten rekening houden 
met alle mensen en natuurlijke systemen die  
beïnvloed worden door een productiecyclus.

In 2020 is Schlegel toegetreden tot het certifice
ringsprogramma geleid door het Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute. Dit innovatieve ini-
tiatief bevordert duurzaamheid door de transfor-
matie te stimuleren naar het ontwerp en de pro-
ductie van producten met een positieve impact.

Het Cradle to Cradle Certified® Products Pro-
gramme is een methode voor continue verbete
ring dat producten evalueert over vijf categorieën 
van menselijke en ecologische gezondheid.

Het evalueert producten in vijf categorieën van
gezondheid van mens en milieu. Elk product  
krijgt een niveau voor elke categorie. 

De norm moedigt voortdurende verbetering 
aan na verloop van tijd door het toekennen van  
certificering op basis van oplopende niveaus.

Cradle to Cradle Certified® wordt erkend als 
een voorkeurscertificering voor producten door 
veel toonaangevende merken, organisaties en  
duurzaamheidsnormen. Voor Tyman Interna-
tional is dit slechts de eerste stap naar ambitieu-
zere doelen. 
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DUURZAAM

UV-stabiel en chemisch inert voor een langere 
levensduur.
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RESISTENTIE

PP garen behandeld met siliconen om het 
product resistent te maken tegen water, 
schimmel en meeldauw.
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De standaardtests die Schlegel uitvoert in zijn laboratoria in Aycliffe zijn: 

• QUV - versnelde verweringstest (3000 uur)

• Luchtdoorlaatbaarheid - de hoeveelheid lucht die bij verschillende drukken door de afdichting bin-
nendringt (volgens volgens EN 1026)

• Herstel na langdurige compressie - om permanente doorbuiging na langdurige compressie te 
analyseren (volgens EN 12365:2003 IFT-laboratoriumcertificaat)

• Slijtvastheid - simulatie van glijden/schuren gedurende 100.000 cycli

Onze producten worden vervaardigd om te voldoen aan de eisen van onze vele internationale klanten
in verschillende industrieën. We gebruiken een Kwaliteitsbeheersysteem dat is geregistreerd en gecer-
tificeerd volgens de ISO 9001:2015 standaard en een milieubeheersysteem volgens ISO 14001:2015.

We nodigen u uit om door ons assortiment te bladeren in deze brochure of op onze website, waar u 
onze productfilter kunt gebruiken om de juiste borstelafdichting voor u te vinden. Neem contact met 
ons op voor meer informatie of specifieke eisen.

Kwaliteitscontrole

Vervaardigd volgens ISO 45001:2018
Norm voor gezondheid en veiligheid

Vervaardigd volgens ISO 9001:2015
Kwaliteitscontrolesysteem

Vervaardigd volgens ISO 14001:2015
Milieucontrolesysteem
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Poly-Bond (PB)
geweven borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren
op een geweven, verstevigde doorzichtige rug voor alle
gangbare voordelige dichtingstoepassingen. 
Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Brush pile height from 3.0 to 5.0 mm: 5% to 10%
•	 Brush pile height from 5.5 to 6.5 mm: 10% to 20%
•	 Brush pile height from 7.0 mm and above: 15% to 25%

Afmetingen

B

D

A

C

E

H

I

J

Polypropyleen-
multifilamentgaren

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Standaardoplossingen

A Rugbreedte* B Rugdikte C Borstelbreedte D Borstelhoogte E Borsteldichtheid(P)

4,8 +0,10/-0,15 mm

6,7 +0,10/-0,20 mm

6,9 +0,10/-0,20 mm

0,8 ± 0,15 mm 2,4 ± 0,3 mm

3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 
mm) met intervallen van 

0,5 mm

4P6,5 < D ≤ 10,0 mm (+4%/-2,5%) 
met intervallen van 0,5 mm

10,0 < D ≤ 15,0 mm (+4%/-
2,5%) met intervallen van 

1,0 mm

*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005
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Fin-seal (FS)
geweven borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op 
een geweven, verstevigde doorzichtige rug. Met gelaste 
transparante middenvin voor extra dichting van schuiframen
en -deuren. Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 3,0 tot 5,0 mm: 5% tot 10%.  

Vin moet meer dan 1 mm bedragen
•	 Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%.  

Vin gelijkte hoogte of plus 1 mm
•	 Borstelhoogte van 7,0 mm tot 11 mm: 15% tot 25%.  

Vin gelijkte hoogte of plus 1 mm
•	 Borstelhoogte vanaf 12,0: 15% tot 25%.  

Alleen gelijke hoogte vin

Afmetingen

B

D

E

C

A

F

H

I

J

Polypropyleen-
multifilamentgaren

Polypropyleen vin

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte* B Rugdikte C Borstelbreedte D Borstelhoogte E Vinhoogte** F Borsteldichtheid(P)

4,8 +0,10/-0,15 mm

6,7 +0,10/-0,20 mm

6,9 +0,10/-0,20 mm

0,8 ± 0,15 mm 2,4 ± 0,3 mm

3 ≤ D ≤ 5 mm (+0,25/-0,15 mm) met 
intervallen van 0,5 mm

D+1 mm (+0,25/-0,15 mm met 
intervallen van 0,5 mm)

4P

5,5 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) 
met intervallen van 0,5 mm

Gelijke hoogte of D+1 mm (+0,25/-
0,15 mm met intervallen van 0,5 

mm)

6,5 <= D <= 10 mm (+4%/-2,5% met 
intervallen van 0,5 mm) Gelijke hoogte of D+1 mm (+4%/-

2,5% met intervallen van 1 mm)10 <= D <= 12 mm (+4%/-2,5% met 
intervallen van 1 mm)

12 <= D <= 15 mm (+4%/-2,5% met 
intervallen van 1 mm)

Alleen gelijke hoogte (+0,50/-0,50 
mm)

 

*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is

**Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen
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Dust-Plug (DP)
geweven borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op
een geweven, verstevigde doorzichtige rug. Leverbaar als
op maat gesneden stukken en op lengte voor specifieke en
over het algemeen bredere dichtingstoepassingen, zoals
in de hoeken van schuifdeuren of meubilair. Optioneel
met zelfklevende achterkant, vinnen en onbehandelde
monofilament zijkanten.
Aanbevolen compressie: 
•	 Standaard (zonder vinnen): 15-20%
•	 Vinhoogte gelijk aan of lager dan borstel: 10-15%
•	 Vin hoger dan borstel: 5-10%

A

B
D

C

PolypropyleengarenPolypropyleen vin

F F

E

Standaardoplossingen

A Voetbreedte* B Rugdikte C Borstelbreedte D Hoogte van borstel en optionele middelste vin E Borsteldichtheid F=A-C

10 ≤ L ≤ 60 ± 0,5 
mm met intervallen 

van 0,5 mm
0,8 ± 0,15 mm 6 ≤ L ≤ 56 ± 1,0 mm

3 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) met intervallen van 0,5 
mm

8P - 76P Min, 2 mm

6,5 <= D <= 22 mm (+4%/-2,5% met intervallen van 1 mm)

Fin D > 5 mm (+0,25/-0,15 mm) met intervallen van 0,5 mm

Alleen gelijke hoogte vin (+0,50/-0,50 mm)

 

Andere configuraties op verzoek leverbaar • Verstevigende monofilamentranden • Alternatieve vinnen in ontwikkeling

*Optioneel met hotmelt tape (HM), N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is,

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Zwart

RAL 9005

Grijs

RAL 7045

Wit

RAL 9003
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Shutter-Pile (SP)
geweven borsteldichtingen

Geweven borstel op een doorzichtige rug. Zacht met siliconen 
behandeld multifilamentpoolgaren, gedeeltelijk
verstevigd met onbehandeld monofilament. Wordt gewoonlijk 
aangebracht in de T-groeven van zijgeleiders, om rolluiken en 
soortgelijke producten te dichten. Optioneel met zelfklevende 
rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 3,0 tot 15,0 mm: 15% tot 20%

Standaardoplossingen

A Rugbreedte* B Rugdikte C Borstelbreedte D Borstelhoogte
E Borsteldichtheid (P)  

op een lijn (L) met 
monofilament (M)

4,8 +0,10/-0,15 mm

6,7 +0,10/-0,20 mm

6,9 +0,10/-0,20 mm

0,8 ± 0,15 mm 1,6 ± 0,3 mm

3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 
mm) met intervallen van 

0,5 mm

2P1L1M

3P1L1M

6,5 < D ≤ 10,0 mm met 
intervallen van 0,5 mm ( 4%/-

2,5% mm)

10,0 ≤ D ≤ 15,0 mm (+4%/-
2,5% mm) met intervallen van 

1,0 mm
 

*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is

Afmetingen

B

D

A
C

E

H

I

J

Polypropyleen mono- en
multifilamentgaren

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Zwart

RAL 9005

Grijs

RAL 7045

Kleuren

Monofilamentpoolgaren

Zwart

RAL 9005

Wit

RAL 9003

B
o

rs
te

ld
ic

h
ti

n
g

e
n



67

Q
-L

O
N

E
x

tr
u

s
ie

Power-Pile (PW)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren
op een geëxtrudeerde basis met staande geleiders.
Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor
automatische assemblage. Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 3,0 tot 5,0 mm: 5% tot 10%
•	 Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%
•	 Borstelhoogte van 7,0 mm en meer: 15% tot 25%

Afmetingen

C

A

E

B
D

F

H

I
J

Polypropyleen 
multifilamentgaren

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte* B Rugdikte C Breedte geleiders D Hoogte geleiderss E Borstelhoogte
F Borsteldichtheid 

(P)

4,8 ± 0,2 mm

6,7 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm

0,65 ± 0,1 mm 2,5 ± 0,3 mm 2,4 ± 0,3 mm

5,0 ≤ E ≤ 8,0 mm (+0,50/-0,50 mm) 
met intervallen van 0,5 mm

4P
8,0 < E ≤ 25,0 mm (+0,50/-0,50 mm) 

met intervallen van 1,0 mm
 

*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is, als er hot-melt tape nodig is

Optionele  
Spring-Back (SB)  

basis
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Fin-Pile (FP)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren
op een geëxtrudeerde basis met staande geleiders.
Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor
automatische assemblage. Transparante middenvinnen
houden de borstel visueel intact en
zorgen voor betere dichting van schuiframen en -deuren.
Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%. Alleen 

gelijke hoogte vin
•	 Borstelhoogte vanaf 7,0 mm: 15% tot 25%

Afmetingen

C H

I

J

A

EF

B

D

Polypropyleen 
multifilamentgaren

Polypropyleen vin
G

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte B Rugdikte
C Breedte 
geleiders

D Hoogte 
geleiderss

E Borstelhoogte
F Vinhoogte*

(≥ 5 mm)
G Borsteldichtheid 

(P)

4,8 ± 0,2 mm

6,7 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm

0,65 ± 0,1 mm 2,6 ± 0,3 mm 2,6 ± 0,3 mm

5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm) met 
intervallen van 0,5 mm Alleen gelijke hoogte 

(+0,50/-0,50 mm) 4P
E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm) met 

intervallen van 1 mm
 

*Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen
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G3
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geëxtrudeerde basis. 
Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor automatische assemblage.
Met transparante middenvin voor verbeterde dichting van schuiframen en -deuren. 
Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 4,0 tot 5,0 mm: 5% tot 

10%. Vin moet meer dan 1 mm bedragen
•	 Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 

20%. Vin gelijkte hoogte of plus 1 mm
•	 Borstelhoogte van 7,0 mm tot 11 mm: 15% 

tot 25%. Vin gelijkte hoogte of plus 1 mm
•	 Borstelhoogte vanaf 12,0 mm: 15% tot 

25%.

Afmetingen

A
C

DB

F

Polypropyleen vin
Polypropyleen
multifilamentgaren

H

I

J

E G

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte B Rugdikte
C Breedte 
geleiders

D Hoogte 
geleiderss

E Borstelhoogte
F Vinhoogte*

(≥ 5 mm)
G Borsteldichtheid 

(P)

4,8 ± 0,2 mm

6,7 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm

0,65 ± 0,1 mm 2,5 ± 0,3 mm 2,3 ± 0,2 mm

4 ≤ E ≤ 5 mm (+0,50/-0,50 mm) met 
intervallen van 0,5 mm

E+1 mm
(+0,50/-0,50 mm)

4P

5,5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm) 
met intervallen van 0,5 mm Gelijke hoogte of E+1 mm 

(+0,50/-0,50 mm)8 ≤ E ≤ 12 mm (+0,50/-0,50 mm) 
met intervallen van 1 mm

12 ≤ E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm) 
met intervallen van 1 mm

Alleen gelijke hoogte
(+0,50/-0,50 mm)

 

*Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen
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G3-QF (Quadrafin)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren 
op een geëxtrudeerde basis. Gegarandeerd gecentreerde 
poolgarens, beter geschikt voor automatische assemblage.
Met transparante midden- en zijdelingse vin voor verbeterde 
dichting van schuiframen en -deuren. Optioneel met 
elfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 5,0 tot 6,5 mm: 10% tot 20%.  

Vin gelijke hoogte of  plus 1 mm
•	 Borstelhoogte van 7,0 tot 11 mm: 15% tot 25%.  

Vin gelijkte hoogte of plus 1 mm
•	 Borstelhoogte van 12,0 mm tot 15 mm: 15% tot 25%.  

Alleen gelijke hoogte vin

Afmetingen

F E

B C
A

D

Polypropyleen vin

Polypropyleen
multifilamentgaren

H

I

J

G

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL) NW vin kleuren

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Silver Grijs

RAL 7001

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte B Rugdikte
C Breedte 
geleiders

D Hoogte 
geleiderss

E Borstelhoogte
F midden- en zijdelingse 

vinhoogte (> 6 mm)
G Borsteldichtheid 

(P)

4,8 ± 0,2 mm

6,7 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm

0,65 ± 0,1 mm 2,5 ± 0,2 mm 1,2 ± 0,2 mm  

6 <= E <= 10 mm (+0,50/-0,50 mm 
met intervallen van 0,5 mm)  Gelijke hoogte of E+1 

mm
(+0,50/-0,50 mm)

4P
10 <= E <= 12 mm (+0,50/-0,50 mm 

met intervallen van 1 mm)  
 

*Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen
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Bi-Fin (BF)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren 
op een geëxtrudeerde basis met staande geleiders. 
Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor 
automatische assemblage. Transparante zijdelingse vin 
beschermt de zijkanten van het garen en verbetert de dichting 
bij schuiftoepassingen. Optioneel met zelfklevende rug.
Aanbevolen compressie: 
•	 Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%.  

Alleen gelijke hoogte vin
•	 Borstelhoogte vanaf 7,0 mm: 15% tot 25%

Afmetingen

C H

I

J
A

EF

B

D
Polypropyleen
multifilamentgaren

Polypropyleen vin
G

4,8 6,7 6,9

H 5,3 7,5 7,7

I 3,2 3,2 3,2

J 1,3 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Beige

RAL 1011

Donkergoud

RAL 1032

Grijs

RAL 7045

Lichtbruin

RAL 8025

Bruin

RAL 8028

Wit

RAL 9003

Zwart

RAL 9005

Standaardoplossingen

A Rugbreedte B Rugdikte
C Breedte 
geleiders

D Hoogte 
geleiderss

E Borstelhoogte F Hoogte zijdelingse vinnen
G Borsteldichtheid 

(P)

4,8 ± 0,2 mm

6,7 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm

0,65 ± 0,1 mm 2,6 ± 0,3 mm 2,4 ± 0,3 mm

6 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm) 
met intervallen van 0,5 mm Alleen gelijke hoogte

(+0,50/-0,50 mm) 4P
8 ≤ E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm) 

met intervallen van 1 mm
 

*Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen
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Angle-Pile (AP)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Onbehandeld monofilamentgaren met geëxtrudeerde basis. 
Leverbaar met een hoek van 35°, 45° of 60°. Gegarandeerd 
gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor automatische 
assemblage. Voornamelijk toegepast in zijgeleiders van 
rolhorren. Enkelvoudig aan te brengen in combinatie met 
zachtere standaardborstel, of dubbel, om het gaas van het 
hor in de geleiders te houden.
Aanbevolen compressie: 
•	 15-20%.

Afmetingen

H

I

J
A

D

C

Polypropyleen
multifilamentgaren

B

E4,8 6,9

H 5,3 7,7

I 3,2 3,2

J 1,3 1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Zwart

RAL 9005

Grijs

RAL 7045

Wit

RAL 9003

Standaardoplossingen

A Voetbreedte B Rugdikte C Borstelhoogte D Hoeken E Borsteldichtheid

4,8 ± 0,2 mm

6,9 ± 0,2 mm
0,65 ± 0,15 mm

9,0 ≤ D ≤ 12,0 + 0,5 mm met 
intervallen van 0,5 mm 45 ± 5º

60 ± 5º
24

12,0 < C ≤ 25,0 + 0,5 mm met 
intervallen van 1,0 mm

 

Filato monofilamento 
di polipropilene

Filato monofilamento 
di polipropilene
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Skirting-Fringe (SF)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Geëxtrudeerde vierkante of ronde basis voor dichting van 
kieren bij de randen van klapdeuren, rolluiken en soortgelijke 
toepassingen met een smalle groef. Stijver en onbehandeld
6-ply monofilamentgaren of zachter met siliconen behandeld
multifilamentgaren. Andere vormen en maten voeten zijn op
verzoek leverbaar.
Aanbevolen compressie: 
•	 15-20%

C

A 2,
32,

33,
3

3,6

B
3,

4
0,5Polypropyleen mono- of

multifilamentgaren

C

A

B Polypropyleen mono- of
multifilamentgaren

Standaardoplossingen

A Voetbreedte B Voethoogte C Borstelhoogte D Borsteldichtheid

Square 2,7 ± 0,15 mm

Square 2,9 ± 0,15 mm

Square 3,1 ± 0,15 mm

Square 3,3 ± 0,15 mm

Round 2,7 ± 0,15 mm

Round 2,9 ± 0,15 mm

Round 3,1 ± 0,15 mm

Round 3,3 ± 0,15 mm

2,7 (+0,15 / -0,35)

2,9 (+0,15 / -0,35)

3,1 (+0,15 / -0,35)

3,3 (+0,15 / -0,35)

5,0 ≤ D ≤ 30,0 + 0,5 mm met intervallen 
van 1,0 mm

Monofilament 24

Multifilament 4P

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Zwart

RAL 9005

Grijs

RAL 7045

Kleuren

Monofilamentpoolgaren

Zwart

RAL 9005
Naturel
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Flex-Brush (FB)
oprolbare dichtingen

Borstel op geëxtrudeerde vierkante basis voor het 
afdichten van draaideuren, roltrappen, industriële deuren 
en garagedeuren. Monofilament garen verkrijgbaar in 
polypropyleen. Ook verkrijgbaar in Polyamide 6 met speciale 
voorwaarden voor minimale bestelhoeveelheid, levertijd en 
prijs. Andere dragervormen en -afmetingen zijn op aanvraag.

Standaardoplossingen

A Voetbreedte B Voorhoogte C Borstelhoogte Borsteldichtheid

3 mm 3 mm

10 – 50 mm (met intervallen van 1 
mm)

SD15

3,5 mm 3,5 mm

4 mm 4 mm

HD15

4,5 mm 4,5 mm

 

Kleuren

Polypropylene Kleuren

Zwart

RAL 9005

Grijs

RAL 7045
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Kerf-Pile (KP)
geëxtrudeerde borsteldichtingen

Zacht, met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op 
een speciale geëxtrudeerde drager die ontworpen is om in een 
houten groef te passen. Gemakkelijk in te brengen en uitstekende 
afdichting.

Aanbevolen compressie: 
•	 15-20%

3

  5

  4
,5

-1
7

  3
,5

4,4
3,4

  5
-2

0

Standaardoplossingen

Groef Breedte Groefdiepte Borstelhoogte Borsteldichtheid

3 mm 5 mm

5,0 ≤ H ≤ 8,0 mm (+0,50/-0,50 mm) met intervallen van 0,5 mm

5P

8,0 ≤ H ≤ 25,0 mm (+0,50/-0,50 mm) met intervallen van 1,0 mm

Kleuren

Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)

Zwart

RAL 9005

Silver

RAL 7001

Wit

RAL 9003

Kleuren

Drager

Zwart Grijs Naturel
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Combinatie
borsteldichtingen
• Starre ABS-, PP- of PVC-extrusie voor universele montage op vlakke ondergronden 

of in keepgroef 
• Uitgerust met borstel volgens specificatie
• Alternatief geëxtrudeerd profiel voor montage met borstel van de rol naar keuze



Voor universele montage
Poly-Bond op geëxtrudeerde PVC, PP of ABS drager

PB 1126

1

1.3

6.3

23

1.
4

Aanslagspeling: 8.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: 50 m x 2

Deuren

PB 1127

1.3

6.3

1.
4

30

Aanslagspeling: 11.0 - 23.0

Verpakkingseenheid: �50 m x 4 
50 m x 3 
45 m x 3

Deuren

PB 1421 

5,4

6,8

14
,0 11

,0
4,

0

4,
0 

– 
4,

5

Bande
adhésive

Aanslagspeling: 4.0 - 4.5

Verpakkingseenheid: 2.088 m x 250

Deuren

Voor montage in een groef
Poly-Bond op geëxtrudeerde PVC, PP of ABS drager 

PB 0908 

3,8

6,3

2,
6

8,
6

5,
0 

– 
17

,0

2,
0 

– 
13

,0

7,0

3,0

3,
0

10
,0

Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 10.0

Aanslagspeling: 2.0 - 13.0

Verpakkingseenheid: 2.1 m x 250

Deuren

PB 1001 

4,5

14,0

5,
0 

– 
17

,0

3,
6

4,
0

9,56,0

3,
0

4,
0 

– 
15

,0Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 6.0

Sponning: 9.5

Aanslagspeling: 4.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: 150 m x 1

4,5

14,0

5,
0 

– 
17

,0

3,
6

4,
0

9,56,0

3,
0

4,
0 

– 
15

,0

Houten schuiframen

PB 1002 11,86,0

15,8

4,1

5,
0 

– 
17

,0
3,

03,
54,
0

4,
0 

– 
15

,0Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 6.0

Sponning: 11.8

Aanslagspeling: 4.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: 150 m x 1

11,86,0

15,8

4,1

5,
0 

– 
17

,0
3,

03,
54,
0

4,
0 

– 
15

,0
Houten schuiframen

PB 1003 7,56,0

5,0

12,5

5,
0 

– 
17

,0

3,
03,
54,
0

4,
0 

– 
15

,0Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 6.0

Sponning: 7.5

Aanslagspeling: 4.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: 100 m x 1

7,56,0

5,0

12,5

5,
0 

– 
17

,0

3,
03,
54,
0

4,
0 

– 
15

,0

Houten schuiframen

PW 1018 FLEX
PW 1018 FLEX 

www.schlegel.com

PB 1018

3,0

7,
0

4,
0 

- 2
3,

0

Technical specification
A Seal gap: 4,0 mm minimum to 23 mm maximum
B Groove width: 3,0 mm nominal
C Minimum groove depth: 7,0 mm

Extrusion colours
n Black
n  Grey
n  Translucent
n White
Other colours upon request

Brush pile colours
n  White (≈ RAL 9003)
n  Black (≈ RAL 9005)

 Grey (≈ RAL 7045)

Other colours upon request
Packaging
n  200 m x 2
n 2,15 m x 300
Other cut lengths upon request

June 18 | V2 | PB1018

Coil direction

n
n
n Dark Brown (≈ RAL 8017)

Light oak (≈ RAL 1011)

6,
2

3,
0 

– 
15

,0

3,
0 

– 
15

,0
6,

2 6,
2

5,
0 

– 
25

,0

Schlegel Ltd  
Unit 25, Henlow Industrial Estate, Henlow Camp, Bedfordshire, SG16 6DS United Kingdom
All dimensions are in mm and are nominal. Schlegel reserve the right to change specification without prior notice.
Schlegel’s names and logos and all related trademarks (including ‘SCHLEGE L’, ‘SCHLEGEL Red Squa re Logo’, ‘Red Square Logo’ and ‘Q-Lon’), 
trade names, and other intellectual p roperty are the property of Schlegel Acquisition Holdings Limited trading as Schlegel Inte
cannot be used without its exp ress prior written permission. All rights reserved.

4,85 4,85
4,85

4,85

3,5

6,
2

5,
0 

– 
17

,0

B

C

A

4,85

3,5

6,
2

5,
0 

– 
17

,0

B

C

A

Cut lengths

Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 7.0

Aanslagspeling: 4.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: �200 m x 1 
2.1 m x 300

www.schlegel.com

PB 1018

3,0

7,
0

4,
0 

- 2
3,

0

Technical specification
A Seal gap: 4,0 mm minimum to 23 mm maximum
B Groove width: 3,0 mm nominal
C Minimum groove depth: 7,0 mm

Extrusion colours
n Black
n  Grey
n  Translucent
n White
Other colours upon request

Brush pile colours
n  White (≈ RAL 9003)
n  Black (≈ RAL 9005)

 Grey (≈ RAL 7045)

Other colours upon request
Packaging
n  200 m x 2
n 2,15 m x 300
Other cut lengths upon request

June 18 | V2 | PB1018

Coil direction

n
n
n Dark Brown (≈ RAL 8017)

Light oak (≈ RAL 1011)

6,
2

3,
0 

– 
15

,0

3,
0 

– 
15

,0
6,

2 6,
2

5,
0 

– 
25

,0

Schlegel Ltd  
Unit 25, Henlow Industrial Estate, Henlow Camp, Bedfordshire, SG16 6DS United Kingdom
All dimensions are in mm and are nominal. Schlegel reserve the right to change specification without prior notice.
Schlegel’s names and logos and all related trademarks (including ‘SCHLEGE L’, ‘SCHLEGEL Red Squa re Logo’, ‘Red Square Logo’ and ‘Q-Lon’), 
trade names, and other intellectual p roperty are the property of Schlegel Acquisition Holdings Limited trading as Schlegel Inte
cannot be used without its exp ress prior written permission. All rights reserved.

4,85 4,85
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6,
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– 
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,0

B

C

A

4,85

3,5

6,
2

5,
0 

– 
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,0

B

C

A

Cut lengths

Houten schuifdeuren
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PB 1021

3,0

B1 B2

3,3

7,
0

5,0

5,
2

5,
0 

– 
17

,0

4,
0 

– 
15

,0

3,8

4,
0 

– 
15

,0

4,
0

1,
5

Groef Breedte: 

3.0 nom. (B1); 

2.5 min. to 3.8 max. (B2)

Min. groefdiepte: 7.0

Sponning: 7.5

Aanslagspeling: 4.0 - 15.0

Verpakkingseenheid: 400 m x 1

Aluminium schuifdeuren

PB 1372

3,5

6,
7

7,5

3,
0

Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 7.0

Verpakkingseenheid: 650 m x 1

RH

PB 1451

3,5

6,
7

7,5

3,
0

Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 7.0

Verpakkingseenheid: 650 m x 1

LH

PB 1466

3,8

4,
0

6,
7

6,5
Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 7.0

Verpakkingseenheid: 650 m x 1

Stoffilter

Dragers voor borsteldichtingen

LV 0921 27256

4,0
9,6

1,
2

3,
6

Klantspecifiek aangebrachte 
bevestiging – optioneel plakband

4,
0

10,0
7,3

Groef Breedte: 10.0

Min. groefdiepte: 4.0

Verpakkingseenheid: 50 m x 100

C-kanaal 10 x 4 voor 6,7 borstel

LV 3015 27797

3,8

26,0

5,
1 7,
6

0,8
±0,5

+0
,2

-0
,1

Verpakkingseenheid: 2.6 m x 100

L-profiel drager voor 4,8 borstel

LV 3016 27809

3,5

10,0 6,0
26,0

7,
2

9,
8

Verpakkingseenheid: 1.0 m x 100

L-profiel drager voor 6,7 borstel

LV 5032 27853

7,0

7,5

3,0

5,3

4,7

3,
3

3,
5

10
,09,
3

Groef Breedte: 4.0

Min. groefdiepte: 10.0

Verpakkingseenheid: 50 m x 9

Inklemprofiel 7 x 9 voor 4,8 borstel

LV 5438 27900

7,0

6,9
5,4

3,4

3,0

3,
0

2,
8

6,
8

8,
0

Groef Breedte: 3.0

Min. groefdiepte: 8.0

Verpakkingseenheid: 2.2 m x 200

Inklemprofiel 7 x 7 voor 4,8 borstel

LV 5594 27923

6,9

5,4

2,
8

3,
5

7,1

Groef Breedte: 7.1

Min. groefdiepte: 3.5

Verpakkingseenheid: 2.1 m x 100

Zelfklevend C-kanaal voor 4,8 
borstel

Q
-L

O
N

E
x

tr
u

s
ie

78

B
o

rs
te

ld
ic

h
ti

n
g

e
n



79

Q
-L

O
N

E
x

tr
u

s
ie

B
o

rs
te

ld
ic

h
ti

n
g

e
n

GEMAK VAN 
INSTEKEN

Versterkte textielrug, geëxtrudeerde basis of 
draagprofiel voor optimaal plaatsingsgemak.



GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italy
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

High performance sealing solutions

Timeless exclusive handles

Italian design handles

Innovative engineered hardware

Partner in Nederland: J.P.M. Kok B.V. Oostergracht 36, 3763 LZ  SOEST
telefoon: 035 - 601 24 33  |  info@jpmkok.nl  |  www.jpmkok.nl 


