
Benodigde onderdelen voor één raam:
1 sts slotkastdeel 94MP
2 sts einddeel 97P, 972P bij gebruik remuitzetter
2 sts sluitpot 559
eventueel 1 sts sluitpotring 576
1 sts raamkrukje

- Beslag knippen in gesloten stand ("uit")
- Beslag knippen met voorplaat onder
- Beslag plaatsen in gesloten stand ("uit")
- De tuimelaar blijft in open stand ("in") iets scheef staan

ESPAGNOLET MET EINDSCHOTEN 7.5

ESPAGNOLET 97P

LET OP!
doornmaat 18 mm kleinere lengtes op aanvraag

fouten en wijzigingen voorbehouden

 april 2024

sluitpot 559

sluitpotring 576

einddeel 97P

slotkast 94MP
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verlengdeel 20-522

LET OP!
Géén M5
schroefdraad
voor krukbev.

einddeel 972P

Slotkastdeel Habo 97P

doornmaat 33 doornmaat 40 L Lmin beslagmaat

94MP-33-M-650 94MP-40-M-650 650 280 550-920

94MP-33-M-1020 94MP-40-M-1020 1020 550 820-1290

94MP-33-M-1492 94MP-40-M-1492 1492 822 1092-1762

94MP-33-M-2062 94MP-40-M-2062 2062 1492 1762-2332

doornmaat 18

94MP-18-M-2062 2062 1492 1762-2332

Beslagmaat = L+270

Verlengdeel 20-522 voor langere espagnolet
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lengte espagnolet = raamhoogte - 3 mm
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raamhoogte

lengte espagnolet = raamhoogte - 3 mm
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1   tot 62 mm uit sluitzijde
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1   tot 62 mm uit sluitzijde

1   tot 62 mm uit sluitzijde
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1  tot 62 mm uit sluitzijde
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